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Legenda indicazione circuiti 

Indicazione quadro di riferimento Indicazione circuito di riferimento

SIMBOLI LEGENDA
DISTRIBUZIONE, FM, TD E CORRENTI DEBOLI

Quadro elettrico di distribuzione BT

Corrugato a doppia parete da interro, dimensioni come da elaborato

Pozzetto di ispezione in CA con chiusino carrabile dim. 40x40 cm

Pulsante di sgancio di emergenza, alimentazione ordinaria / PV plant

MODALITA' DI POSA TUBAZIONI INTERRATE

P>
0.

6-
1m

SEZIONE TIPICA POZZETTO D'ISPEZIONE

min. 20 cm

PROGETTO ELETTRICO
DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA DEI PERCORSI ESTERNI

1:50D S E 0 3
Niccolò Centri Bruno Oddi Giuseppe Oddi

Progetto PRELIMINARE

SCALA

REVISIONE

ai sensi art. 17 del D.P.R.  207/2010 ai sensi art. 24 del D.P.R.  207/2010
Progetto DEFINITIVO

ai sensi art. 33 del D.P.R.  207/2010
Progetto ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

COMUNEPROVINCIA

00

AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL
COMUNE DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA

PIACENZA SARMATO

00 Novembre 2022

COMMITTENTE

STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

29015 Castel San Giovanni 
Piacenza

E mail info@studiooddi.it

Corso G. Matteotti n° 66

Tel.  + 39 0523 881310
Fax  + 39 0523 881965

PROGETTISTA

Comune di Sarmato

E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

Tel.  + 39 0523 887827
Fax  + 39 0523 887784

29010 Sarmato
Piacenza

Viale Resistenza n ° 2

TEAM DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi
PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi

PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccolò Centri
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi
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