PROVINCIA COMUNE

PIACENZA SARMATO

AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE DI
SARMATO - VIA GUIDO MOIA

Progetto PRELIMINARE Pogetto DEFINITIVO Progetto ESECUTIVO
ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO ELETTRICO
RACCOLTA CALCOLI E DIMENSIONAMENTI

COMMITTENTE | PROGETTISTA |

Comune di Sarmato STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

Viale Resistenza n ° 2

29010 Sarmato

Piacenza

Tel. + 39 0523 887827

Fax + 39 0523 887784

E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

Corso G. Matteotti n® 66
29015 Castel San Giovanni
Piacenza

Tel. + 39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

TEAM DI PROGETTAZIONE |

COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE — Arch. Giuseppe 0Oddi
PROGETTISTA ARCHITETTONICO — Arch. Giuseppe Oddi — Arch. Bruno Oddi
PROGETTISTA STRUTTURALE — Ing. Mario Oddi

PROGETTISTA IMPIANTI TERMO—MECCANICI E IDRICO-SANITARI = Ing. Massimo Parenti
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI — Ing. Niccold Centri

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE — Arch. Bruno 0Oddi

CODICE ELABORATO

RTC [E] [0 PRGN 473

REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 Novembre 2022 Niccold Centri Bruno Oddi Giuseppe Oddi



AutoCAD SHX Text
473

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
29015 Castel San Giovanni 

AutoCAD SHX Text
Piacenza

AutoCAD SHX Text
E mail info@studiooddi.it

AutoCAD SHX Text
Corso G. Matteotti n° 66

AutoCAD SHX Text
Tel.  + 39 0523 881310

AutoCAD SHX Text
Fax  + 39 0523 881965

AutoCAD SHX Text
E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

AutoCAD SHX Text
Tel.  + 39 0523 887827

AutoCAD SHX Text
Fax  + 39 0523 887784

AutoCAD SHX Text
29010 Sarmato

AutoCAD SHX Text
Piacenza

AutoCAD SHX Text
Viale Resistenza n ° 2

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccolò Centri

AutoCAD SHX Text
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi


INDICE CAPITOLI

1. Tabella cavi

2. Report indirizzi KNX

3. Report Protezioni e coordinamenti

4. Report illuminotecnico, illuminazione ordinaria
5. Report illuminotecnico, illuminazione emergenza
6. Valutazione rischio fulmini

7. Trasmissione dati



[1] - TABELLA CAVI



AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE DI SARMATC

REPORT CAVI
Quadro: [QE.00]

Num. | DENOMINAZIONE LINEA [ p[kw]] Ib[A]| FFEN Designazione | Lungh. [m] | Posa [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE| Iz | DVtot| Icc max (rete)
1 GENERALE SOTTOCONTATORE ASILO NIDO 119,88 LLLNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-s1b,d1,al 1 14 1x70 1x70 1x35 246 0,02 14,87
2 STRUMENTO MULTIFUNZIONE NIDO 0 LLLN PE 0,02
3 PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 kA 0 LLLN PE 0,02
4 AL QE.O1 ASILO NIDO 56,68 LLLNPE FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 110 61 1x50 1x50 1x25 120,53 1,29 4,74
5 AL QF.02 MATERNA 65,57 LLLNPE FG16M16-0,6/1kV - Cca-s1b,d1,al 110 61 1x70 1x70 1x35 147,85 1,07 5,82

Quadro: [QE.01]

Num. | DENOMINAZIONE LINEA [pkw] Ib[A] ]| FFFN Designazione | Lungh. [m] ] Posa [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE| 1z [ DVtot] Icc max (rete)
1 GENERALE ASILO SARMATO 56,68 LLLN PE 1,29
2 PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 kA 0 LLLN PE 1,29
3 STRUMENTO MULTIFUNZIONE NIDO 0 LLLN PE 1,29
4 AL QE.PV.1 FOTOVOLTAICO NIDO 0 LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 15 14 1x25 1x25 1x16 127 1,29 397
5 AUX.1 ALIMENTAZIONE AUSILIARI QE 005 024 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 2 14 1x2,5 1x2,5 1x2,5 361,29 1,82
6 AUX.2 ALIMENTAZIONE KNX 005 024 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 2 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,29 1,82
7 FM.01 ALIMENTAZIONE RACK DATI 1483 LNPE FG160M16-0,6/1KkV - Cca-slb,d1,al 10 14 1x4 1x4 1x4 4915 1,28
8 FM.02 INGRESSO NIDO N.01/06 05 242 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 20 14 1x4 1x4 1x4 4915 0,88
9 FM.03 AULA LATTANTI N.02/3/4/5 14,83 LNPE FG160M16-0,6/1KkV - Cca-slb,d1,al 15 14 1x4 1x4 1x4 491,61 1,05

10 FM.04 SPOGL./WC N.08/9/10 31449 LNPE FG160M16-0,6/1KV - Cca-slb,d1,al 20 14 1x4 1x4 1x4 492,58 0,88
11 FM.05 INSEGNANTI N.07 2966 LNPE FG160M16-0,6/1KV - Cca-slb,d1,al 30 14 1x4 1x4 1x4 492,58 0,67
12 FM.06 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 2966 LNPE FG160M16-0,6/1KV - Cca-slb,d1,al 45 14 1x4 1x4 1x4 49323 0,49
13 FM.07 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 2966 LNPE FG160M16-0,6/1KV - Cca-slb,d1,al 40 14 1x4 1x4 1x4 493,02 0,54
14 FM.16 PRESE ESTERNE NIDO 14,83 LNPE FG160M16-0,6/1KkV - Cca-slb,d1,al 65 14 1x4 1x4 1x4 492,69 0,36
15 ILL.01 INGRESSO NIDO N.01/06 1,74 LNPE 20 1x4 1,29 2,67
16 INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 1 008 039 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 10 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,31 1,01
17 INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 2 008 039 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 10 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,31 1,01
18 INGRESSO NIDO N.06 DIMMER 3 02 097 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 20 14 1x2,5 12,5 1x2,5 36 1,42 0,64
19 ILL.02 AULA LATTANTI N.02/3/4/5 1,69 LNPE 15 1x4 1,29 2,67
20 AULA LATTANI N.02/03 DIMMER 4-5 03 1,45 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 15 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,44 0,78
21 AULA LATTANI N.04/05 SENSORE 6-7 005 024 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 15 14 1x2,5 12,5 1x2,5 36131 078
22 ILL.03 SPOGLIATOIO/WC N.08/9/10 048 LNPE 20 1x4 1,29 2,67
23 SPOGLIATOIO/WC N.08/9/10 SENSORE 8-9-10-11 01 048 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 25 14 1x2,5 12,5 1x2,5 36 1,37 0,54
24 ILL.04 INSEGNANTI N.07 029 LNPE 30 1x4 1,29 2,67
25 INSEGNANTI N.07 DIMMER 12 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 30 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,35 0,47
26 ILL.05 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 1,74 LNPE 45 1x4 1,29 2,67
27 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 13 004 0,19 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,33 041
28 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 14 004 0,19 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 1x2,5 1x2,5 361,33 041
29 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 15 008 039 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,38 041
30 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 D/S 13-17-18-24 02 097 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,53 0,41
31 ILL.06 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 1,74 LNPE 45 1x4 1,29 2,67
32 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 20 004 0,19 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,33 041
33 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 21 004 0,19 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 12,5 1x2,5 361,33 041

34 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 22 0,08 0,39 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 35 14 1x2,5 1x2,5 1x2,5 36 1,38 0,41




35 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 D/S 19-23-58
36 ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59
37 ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60
38 SICU.01 LAMAPDE SICUREZZA-SA

39 EME.O1 LAMAPDE EMERGENZA-SE

40 MEC.01 RECUPERATORE 01 - NIDO

41 MEC.03 POMPA DI CALORE 01 - NIDO
42 MEC.05 BOILER 01 - NIDO

43 MEC.07 FC-SPLIT 1 NIDO

44 MEC.09 RECUPERO ACQUE PIOVANE
45 RISERVA 1

46 RISERVA 2

47 RISERVA 3

0,2 0,97
14,83
14,83
14,83
14,83

10 16,04
812,83
3 14,49
14,83
14,83
0
0
0

LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al
LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
OLNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
O LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
O LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al

35
60
60
40
40
25
30
20
45
45

14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x10
14 1x10
14 1x4

14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x10
1x10
1x4

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x10
1x10
1x4

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5

36 1,53
36 3,36
36 3,36
36 2,67
36 2,67
75 1,65
751,63
49 2,58
36 2,84
36 2,84
36 1,29
36 1,29
36 1,29

0,41
0,26
0,26
0,37
0,37
2,62
2,4

0,88
0,33
0,33
2,01
2,01
2,01

Quadro: [QE.PV.1]

Num. |

DENOMINAZIONE LINEA

[pikw]] b [A] ] FFEN

Designazione

| Lungh. [m] | Posa [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE |

Iz | DVtot| Icc max (rete)

1 GENERALE FOTOVOLTAICO NIDO

2 STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALIZZATOE

3 PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 kA
4 INVERTER 1 30 kWp NIDO

0

0 LLLN PE
0 LLLN PE
0 LLLN PE
0 LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al

10

14 1x25

1x25

1x16

1,29
1,29
1,29
127 1,29

Quadro: [QE.02]

Num. |

DENOMINAZIONE LINEA

[pikw]] b [A] ] FFEN

Designazione

| Lungh. [m] | Posa [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE |

Iz | DVtot| Icc max (rete)

1 GENERALE ASILO SARMATO
2 PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 kA
3 STRUMENTO MULTIFUNZIONE MATERNA
4 AL QE.PV.2 FOTOVOLTAICO MATERNA
5 AUX.1 ALIMENTAZIONE AUSILIARI QE
6 AUX.2 ALIMENTAZIONE KNX
7 FM.08 INGR. MATERNA M.01/8
8 FM.09 LAVANDERIA M.02
9 FM.10 SPOGL./WC M.04/5/6/7
10 FM.11 INSEGNANTI M.03
11 FM.12 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12
12 FM.13 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16
13 FM.14 AULA SEZIONE 3 M.17/18/19/20/21
14 FM.15 SPAZIO COMUNE M.22
15 FM.16 PRESE ESTERNE MATERNA
16 ILL.O7 INGRESSO MAT. M.01/08
17 INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 25
18 INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 26
19 INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 27
20 INGRESSO MAT. M.08 DIMMER 34
21 ILL.08 LAV/SPOG./WC M.02/4/5/6/7
22 LAV/SPOG./WC M.02/4/5/6/7 S. 28-29-30-31-32
23 ILL.09 INSEGNANTI M.03
24 INSEGNANTI M.03 DIMMER 33
25 ILL.10 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12

65,57

0,05 0,24
0,05 0,24
14,83

3 14,49
14,83
29,66
29,66
2 9,66
29,66
14,83
14,83
1,93
0,08 0,39
0,08 0,39
0,04 0,19
0,2 0,97
0,97
0,2 0,97
0,97
0,2 0,97
2,13

LLLN PE

0 LLLN PE

0 LLLN PE

0 LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LN PE
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LN PE
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LN PE
LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al
LN PE

30

40
30
30
35
40
45
55
50
65
20
20
20
20
35
20
40
20
40
20

14 1x50
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
14 1x4
1x4
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
14 1x2,5
1x4
14 1x2,5
1x4
14 1x2,5
1x4

1x50
1x2,5
1x2,5
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5

1x2,5

1x25
1x2,5
1x2,5
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4
1x4

1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5
1x2,5

1x2,5

1,07
1,07
1,07
192 1,07
36 1,07
36 1,07
49 1,94
49 3,02
49 1,72
49 2,59
49 2,8
49 3,02
49 3,45
49 2,15
49 2,48
1,07
36 1,13
36 1,13
36 1,1
36 1,31
1,07
36 1,35
1,07
36 1,35
1,07

4,7

2,14
2,14
0,57
0,71
0,71
0,63
0,57
0,52
0,43
0,47
0,37
3,43
0,68
0,68
0,68
0,43
3,43
0,38
3,43
0,38
3,43




26 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 36 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,15 0,38
27 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 37 0,06 029 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,15 0,38
28 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 38 0,06 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,15 0,38
29 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 39 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,15 0,38
30 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 D/S 40-41-42 02 097 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,35 0,38
31 ILL.11 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 2,13 LNPE 20 1x4 1,07 3,43
32 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 44 0,06 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-sib,d1,al 45 14 12,5 1X2,5 1x2,5 361,16 0,34
33 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 45 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-sib,d1,al 45 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,16 0,34
34 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 46 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-sib,d1,al 45 14 1x2,5 1X2,5 1X2,5 361,16 0,34
35 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 47 006 029 LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-sib,d1,al 45 14 1x2,5 1X2,5 1X2,5 361,16 0,34
36 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 D/S 43-48-49 02 097 [LNPE FG160M16-0,6/1kV - Cca-slb,d1,al 45 14 1x2,5 1X2,5 1X2,5 361,38 0,34
37 ILL.12 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 2,13 LNPE 20 1x4 1,07 3,43
38 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE50 0,06 0,29 LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1 50 14 1x2,5 1X2,5 1X2,5 361,17 031
39 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 51 0,06 0,29 LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1 50 14 1x2,5 1X2,5 1X2,5 361,17 031
40 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE52 0,06 0,29 LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 50 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,17 031
41 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE53 0,06 0,29 LNPE  FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 50 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,17 031
42 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 D/S 54-55-56-57 0,2 0,97 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 50 14 12,5 1X2,5 1X2,5 361,42 031
43 ILL.13 SPAZIO COMUNE M.22 2,42 LNPE 50 1x4 1,07 3,43
44 SPAZIO COMUNE M.22 DIMMER 35 05 242 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-sib,d1,al 50 14 12,5 1X2,5 1x2,5 361,93 031
45 ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59 1483 LNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 60 14 12,5 1X2,5 1x2,5 363,14 0,26
46 ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60 1483 LNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 60 14 12,5 1X2,5 1X2,5 363,14 0,26
47 SICU.01 LAMAPDE SICUREZZA-SA 1483 LNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1x2,5 362,45 0,38
48 EME.O1 LAMAPDE EMERGENZA-SE 1483 LNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 40 14 12,5 1X2,5 1X2,5 362,45 0,38
49 MEC.02 RECUPERATORE 02 - MATERNA 2032,08 LLLNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al 25 14 1x16 1x16 1x16 100 1,53 3,65
50 MEC.04 POMPA DI CALORE 02 - MATERNA 10 16,04 LLLNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 30 14 1x10 1x10 1x10 7515 2,68
51 MEC.06 BOILER 02 - MATERNA 314,49 LNPE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al 20 14 1x4 1x4 x4 49237 096
52 MEC.08 FC-SPLIT 2 MATERNA 1483 LNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 45 14 12,5 1X2,5 1x2,5 362,62 0,34
53 RISERVA 1 0 OLNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 1 14 12,5 1X2,5 1x2,5 361,07 2,39
54 RISERVA 2 0 OLNPE FG160M16-0,6/1 KV - Cca-sib,d1,al 1 14 12,5 1X2,5 1x2,5 361,07 2,39
55 RISERVA 3 0 0 LN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 1 14 1x2,5 1x2,5 1x2,5 36 1,07 2,39
Quadro: [QE.PV.2]
Num. | DENOMINAZIONE LINEA [pkwi] Ib[A] ] FFFN Designazione | Lungh. [m] ] Posa [64-8] | Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE| 1z [ DVtot] Icc max (rete)

1 GENERALE FOTOVOLTAICO MATERNA 0 LLLN PE 1,07

2 STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALIZZATOE 0 LLLN PE 1,07

3 PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+11 - 50 kA 0 LLLN PE 1,07

4 INVERTER 2 50 kWp MATERNA 0 0 LLLN PE FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,al 10 14 1x16 1x16 1x16 100 1,07 3,94




[2] — REPORT INDIRIZZI KNX



AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE DI SARMATC

REPORT INDIRIZZI KNX

TABELLA DELLE FUNZIONI IMPIANTO

Descizione estesa P Descrizione Indirizzo | Area [ Linea | Dispositivo N° Canale Descrizione Funzion
ALIMENTATORE ASILO DI SARMATO CONROLLO LUCI [QE.01] ASILO NIDO Alimentatore Spacelogic KNX 640mA 1.1.- 1 1 -
Ethernet IP
SERVER KNX CONTROLLER NIDO/MATERNA [QE.01] ASILO NIDO SpacelLYnk IP-Gateway 1.1.12 1 1 12 ModBus RS485
Seriale RS232
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 1
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE 2
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 3.1 - DIMMER UP
PULSANTI NIDO INGRESSO N.01/6 [QE.01] ASILO NIDO Ingresso binario REG-K/8x230v 111 | 1| 1 1 Ingresso 230V - 4 JACCENSIONE 3.1 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V -5 |ACCENSIONE 3.2 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 6 |ACCENSIONE 3.2 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 7 |SPEGNIMENTO GENERALE
Ingresso 230V - 8 |DISPONIBILE
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 4 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE 4 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 5.1 - DIMMER UP
PULSANTI NIDO LATTANTI - ESTERNO N.02/3/EXT [QE.01] ASILO NIDO Ingresso binario REG-K/8x230v 112 | 1| 1 2 Ingresso 230V - 4 JACCENSIONE 5.1 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V -5 |ACCENSIONE 5.2 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 6 |ACCENSIONE 5.2 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 7 |ACCENSIONE 59
Ingresso 230V - 8 |ACCENSIONE 60
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 12 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE124 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 17 - DIMMER UP
PULSANTI NIDO INSEGNANTI-DIVEZZI 1 N.07/11/12 | [QE.01] ASILO NIDO Ingresso binario REG-K/8x230v 113 | 1| 1 3 Ingresso 230V - 4 JACCENSIONE 17 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V -5 |ACCENSIONE 15 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 6 |ACCENSIONE 15 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 7 |ACCENSIONE 13.1
Ingresso 230V - 8 |ACCENSIONE 13.2
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 14
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE 15
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 20.1
PULSANTI NIDO DIVEZZI 1-DIVEZZI 2 N.11/14/15 [QE.01] ASILO NIDO Ingresso binario REG-K/8x230v 114 | 1| 1 4 Ingresso 230V -4 |ACCENSIONE 20.2
Ingresso 230V -5 |ACCENSIONE 21
Ingresso 230V - 6 |ACCENSIONE 22
Ingresso 230V - 7 |DISPONIBILE
Ingresso 230V - 8 |DISPONIBILE
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 23 - DIMMER UP
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE 23 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 58 - DIMMER UP
PULSANTI NIDO DIVEZZI 2 N.14/16 [QE.01] ASILO NIDO Ingresso binario REG-K/8x230v 115 | 1| 1 5 Ingresso 230V - 4 JACCENSIONE 58 - DIMMER DOWN
Ingresso 230V -5 |DISPONIBILE
Ingresso 230V - 6 |DISPONIBILE
Ingresso 230V - 7 |DISPONIBILE
Ingresso 230V - 8 |DISPONIBILE
Ingresso 230V -1 |ACCENSIONE 25.1
Ingresso 230V - 2 |ACCENSIONE 25.2
Ingresso 230V - 3 |ACCENSIONE 25.3
PULSANTI MATERNA INGRESSO M.01/08 [QE.02] MATERNA Ingresso binario REG-K/8x230v 116 | 1| 1 6 Ingresso 230V -4 |ACCENSIONE 26.1

Ingresso 230V - 5

ACCENSIONE 26.2




Ingresso 230V - 6

ACCENSIONE 26.3

Ingresso 230V - 7

SPEGNIMENTO GENERALE

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

PULSANTI MATERNA INGRESSO M.01/08

[QE.02] MATERNA

Ingresso binario REG-K/8x230v

117

Ingresso 230V - 1

ACCENSIONE 27.1

Ingresso 230V - 2

ACCENSIONE 27.2

Ingresso 230V - 3

ACCENSIONE 27.3

Ingresso 230V - 4

ACCENSIONE 34.1 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 5

ACCENSIONE 34.1 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 6

ACCENSIONE 34.2 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 7

ACCENSIONE 34.2 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

PULSANTI MATERNA AULA SEZIONE 1 M.09/10

[QE.02] MATERNA

Ingresso binario REG-K/8x230v

1.1.8

Ingresso 230V - 1

ACCENSIONE 36

Ingresso 230V - 2

ACCENSIONE 37

Ingresso 230V - 3

ACCENSIONE 38

Ingresso 230V - 4

ACCENSIONE 39

Ingresso 230V - 5

ACCENSIONE 40 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 6

ACCENSIONE 40 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 7

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

PULSANTI MATERNA AULA SEZIONE 2 M.13/14

[QE.02] MATERNA

Ingresso binario REG-K/8x230v

1.19

Ingresso 230V - 1

ACCENSIONE 44

Ingresso 230V - 2

ACCENSIONE 45

Ingresso 230V - 3

ACCENSIONE 46

Ingresso 230V - 4

ACCENSIONE 47

Ingresso 230V - 5

ACCENSIONE 48 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 6

ACCENSIONE 48 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 7

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

PULSANTI MATERNA AULA SEZIONE 3 M.17/18

[QE.02] MATERNA

Ingresso binario REG-K/8x230v

1.1.10

10

Ingresso 230V - 1

ACCENSIONE 50

Ingresso 230V - 2

ACCENSIONE 51

Ingresso 230V - 3

ACCENSIONE 52

Ingresso 230V - 4

ACCENSIONE 53

Ingresso 230V - 5

ACCENSIONE 57 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 6

ACCENSIONE 57 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 7

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

PULSANTI MATERNA AREE COMUNI - EXT M.22

[QE.02] MATERNA

Ingresso binario REG-K/8x230v

1.1.11

11

Ingresso 230V - 1

ACCENSIONE 59

Ingresso 230V - 2

ACCENSIONE 60

Ingresso 230V - 3

ACCENSIONE 35 - DIMMER UP

Ingresso 230V - 4

ACCENSIONE 35 - DIMMER DOWN

Ingresso 230V - 5

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 6

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 7

DISPONIBILE

Ingresso 230V - 8

DISPONIBILE

ACCENSIONI NIDO ON/OFF

[QE.01] ASILO NIDO

Attuatore commutazione REG-K/12x230/16 con mod. man.

1.1.13

13

Contatto 1

[QE.01] INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 1

Contatto 2

[QE.01] INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 2

Contatto 3

[QE.01] ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59

Contatto 4

[QE.01] ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60

Contatto 5

[QE.01] AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 13

Contatto 6

[QE.01] AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 14

Contatto 7

[QE.01] AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 15

Contatto 8

[QE.01] AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 20

Contatto 9

[QE.01] AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 21

Contatto 10

[QE.01] AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 22

Contatto 11

[QE.02] ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59

Contatto 12

<non connesso>

Contatto 1

[QE.02] INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 25




Contatto 2

[QE.02] INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 26

Contatto 3 [QE.02] INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 27
Contatto 4 [QE.02] AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 36
Contatto 5 [QE.02] AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 37

ACCENSIONI MATERNA ON/OFF [QE.02] MATERNA Attuatore commutazione REG-K/12x230/16 con mod. man. 1.1.14 14 |Contattob [QF.02] AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 38
Contatto 7 [QE.02] AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 39
Contatto 8 [QE.02] AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 44
Contatto 9 [QE.02] AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 45
Contatto 10 [QE.02] AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 46
Contatto 11 [QE.02] AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 47
Contatto 12 <non connesso>
Contatto 1 [QE.02] AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 50
Contatto 2 [QE.02] AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 51
Contatto 3 [QE.02] AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 52
ACCENSIONI MATERNA ON/OFF [QE.02] MATERNA Attuatore commutazione REG-K/8x230/16 con mod. man. 1115 15 |Contattod [QF.02] AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 53

Contatto 5 [QE.02] ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60
Contatto 6 <non connesso>
Contatto 7 <non connesso>
Contatto 8 <non connesso>

GAREWAY DALI NIDO 02/3/7/8/11/12/14/15 [QE.01] ASILO NIDO Gateway DALI2 KNX SpaceLogic Premium 1/16(64) 1116 16 Et:imﬂ

GAREWAY DALI MATERNA 03/8/10/14/18/22 [QE.02] MATERNA Gateway DALI2 KNX SpaceLogic Premium 1/16(64) 1117 17 [Ethernet

DALI




[3] - REPORT PROTEZIONI E COORDINAMENTI



ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT )
400 Ul=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 70 50
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA
lec [KA] dV a monte [%] Cos e Cos ¢ carico
15 0.0 0,30 0,89
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STRUTTURA QUADRI

| QE.00 - GENERALE SOTTOCONTATORE |

...... | QE.O01 - ASILO NIDO |

------ _QE.PV.1 - FOTOVOLTAICO NIDO |

------ | QE.02 - MATERNA |

------ | QE.PV.2 - FOTOVOLTAICO MATERNA |
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LINEE

Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
[Vl

[A]

Quadro: [QE.00] GENERALE

SOTTOCONTATORE

STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
NIDO
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE
TIPO I+l - 50 kA
AL QE.O1

ASILO NIDO

AL QE.02
MATERNA

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

28,83

39

0,90

0,90

400

400

400

400

56,67

65,57

Quadro: [QE.01] ASILO NIDO

PROTEZIONE
SOVRATENSIONE
TIPO I+l - 50 kA
STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
NIDO

AL QE.PV A1
FOTOVOLTAICO
NIDO

AUXA
ALIMENTAZIONE
AUSILIARI QE
AUX.2
ALIMENTAZIONE
KNX

FM.01
ALIMENTAZIONE
RACK DATI
FM.02
INGRESSO NIDO
N.01/06

FM.03

AULA LATTANTI
N.02/3/4/5

FM.04
SPOGL./WC
N.08/9/10

FM.05
INSEGNANTI
N.07

FM.06

AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13
FM.07

AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16
FM.16

PRESE ESTERNE
NIDO

ILL.O1
INGRESSO NIDO

Ui

Ui

U1

Ui

Ui

U1

Ui

Ui

Ui

U1

N.01/06

1.4

1.5

1.6

A7

1.8

1.9

.1.10

.11

.12

.1.13

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,05

0,05

0,5

0,36

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

400

400

400

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

0,24

0,24

4,83

2,41

4,83

14,49

9,66

9,66

9,66

4,83

1,73
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Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

Ib
[A]

INGRESSO NIDO
N.O1
ACCENSIONE 1
INGRESSO NIDO
N.01
ACCENSIONE 2
INGRESSO NIDO
N.06

DIMMER 3
ILL.02

AULA LATTANTI
N.02/3/4/5

AULA LATTANI
N.02/03

DIMMER 4-5
AULA LATTANI
N.04/05
SENSORE 6-7
ILL.03
SPOGLIATOIO/WC
N.08/9/10
SPOGLIATOIO/WC
N.08/9/10
SENSORE 8-9-10-11
ILL.04
INSEGNANTI
N.07
INSEGNANTI
N.07
DIMMER 12
ILL.05

AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13
AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13
ACCENSIONE 13
AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13
ACCENSIONE 14
AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13
ACCENSIONE 15
AULA DIVEZZI 1
N.11/12/13

D/S 13-17-18-24
ILL.06

AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16
AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16
ACCENSIONE 20
AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16
ACCENSIONE 21
AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16
ACCENSIONE 22
AULA DIVEZZI 2
N.14/15/16

D/S 19-23-58
ILL.14

AREE ESTERNE 1

ut.21

ut.2.2

ut.2.3

ut.24

ut.25

ut.2.6

ut.a2.z

ui.2.8

ut.2.9

ut1.2.10

ut.2.11

ut.2.12

u1.2.13

ui.2.14

ut.2.15

ut1.1.20

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,08

0,08

0,2

0,35

0,3

0,05

0,1

0,1

0,06

0,06

0,36

0,04

0,04

0,08

0,2

0,36

0,04

0,04

0,08

0,2

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

0,38

0,38

0,96

1,69

1,44

0,24

0,48

0,48

0,28

0,28

1,73

0,19

0,19

0,38

0,96

1,73

0,19

0,19

0,38

0,96

4,83

5/131




Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

lb
[A]

ACCENSIONE 59

ILL.15

AREE ESTERNE 2
ACCENSIONE 60
SICU.01
LAMAPDE
SICUREZZA-SA
EME.O1
LAMAPDE
EMERGENZA-SE
MEC.01
RECUPERATORE
01 - NIDO
MEC.03
POMPA DI CALORE
01 - NIDO
MEC.05

BOILER

01 - NIDO
MEC.07
FC-SPLIT 1

NIDO

MEC.09
RECUPERO
ACQUE PIOVANE

RISERVA 1
RISERVA 2
RISERVA 3

ut.1.21

ut.1.22

u1.1.23

ut.1.24

ut.1.25

u1.1.26

ut.1.27

ut.1.28

ut.1.29
U1.1.30
U1.1.31

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE
F+N+PE
F+N+PE

10

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

230

230

230

400

400

230

230

230

230
230
230

4,83

4,83

4,83

16,03

12,83

14,49

4,83

4,83

Quadro: [QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO

STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
ANALIZZATOE
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE
TIPO I+11 - 50 kA
INVERTER 1

30 kWp

NIDO

u2.1.3

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

400

400

400

Quadro: [QE.02] MATERNA

PROTEZIONE
SOVRATENSIONE
TIPO I+l - 50 kA
STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
MATERNA

AL QE.PV.2
FOTOVOLTAICO
MATERNA
AUX.1
ALIMENTAZIONE
AUSILIARI QE
AUX.2
ALIMENTAZIONE
KNX

FM.08

INGR. MATERNA
M.01/8

us.1.4

u3.1.5

U3.1.6

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,05

0,05

0,90

0,90

0,90

400

400

400

230

230

230

0,24

0,24

4,83
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Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

Ib
[A]

FM.09
LAVANDERIA
M.02

FM.10
SPOGL./WC
M.04/5/6/7

FM.11
INSEGNANTI
M.03

FM.12

AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
FM.13

AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
FM.14

AULA SEZIONE 3
M.17/18/19/20/21
FM.15

SPAZIO COMUNE
M.22

FM.16

PRESE ESTERNE
MATERNA
ILL.O7
INGRESSO MAT.
M.01/08
INGRESSO MAT.
M.01
ACCENSIONE 25
INGRESSO MAT.
M.01
ACCENSIONE 26
INGRESSO MAT.
M.01
ACCENSIONE 27
INGRESSO MAT.
M.08
DIMMER 34
ILL.08
LAV/SPOG./WC
M.02/4/5/6/7
LAV/SPOG./WC
M.02/4/5/6/7

S. 28-29-30-31-32
ILL.09
INSEGNANTI
M.03
INSEGNANTI
M.03
DIMMER 33
ILL.10

AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
ACCENSIONE 36
AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
ACCENSIONE 37
AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12

us.1.7

U3.1.8

Us.1.9

U3.1.10

uU3.1.11

u3.1.12

U3.1.13

u3.1.14

u3.2.1

us.2.2

us3.2.3

us.24

us.2.5

u3.2.6

us.2.7

us3.2.8

u3.2.9

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,4

0,08

0,08

0,04

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,44

0,06

0,06

0,06

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

14,49

4,83

9,66

9,66

9,66

9,66

4,83

4,83

1,93

0,38

0,38

0,19

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

2,12

0,28

0,28

0,28
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Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione
vl

lb
[A]

ACCENSIONE 38

AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
ACCENSIONE 39
AULA SEZIONE 1
M.09/10/11/12
D/S 40-41-42
ILL.11

AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
ACCENSIONE 44
AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
ACCENSIONE 45
AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
ACCENSIONE 46
AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
ACCENSIONE 47
AULA SEZIONE 2
M.13/14/15/16
D/S 43-48-49
ILL.12

AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
ACCENSIONE 50
AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
ACCENSIONE 51
AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
ACCENSIONE 52
AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
ACCENSIONE 53
AULA SEZIONE 3
17/18/19/20/21
D/S 54-55-56-57
ILL.13

SPAZIO COMUNE
M.22

SPAZIO COMUNE
M.22
DIMMER 35
ILL.14

AREE ESTERNE 1
ACCENSIONE 59
ILL.15

AREE ESTERNE 2
ACCENSIONE 60
SICU.01
LAMAPDE
SICUREZZA-SA
EME.O1
LAMAPDE
EMERGENZA-SE

u3.2.10

u3.2.11

u3.2.12

U3.2.13

u3.2.14

u3.2.15

uU3.2.16

us.2.17

u3.2.18

u3.2.19

u3.2.20

us.2.21

u3.2.22

uU3.1.22

U3.1.23

U3.1.24

U3.1.25

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,06

0,2

0,44

0,06

0,06

0,06

0,06

0,2

0,44

0,06

0,06

0,06

0,06

0,2

0,5

0,5

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,89

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

0,28

0,96

2,12

0,28

0,28

0,28

0,28

0,96

2,12

0,28

0,28

0,28

0,28

0,96

2,41

2,41

4,83

4,83

4,83

4,83
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. Ph/N/PE Tensione Ib
Utenza Siglatura Derivazione P [kW] Cos ¢ V] [A]

MEC.02
RECUPERATORE U3.1.26 3F+N+PE 20 0,90 400 32,07
02 - MATERNA
MEC.04
POMPA DI CALORE u3.1.27 3F+N+PE 10 0,90 400 16,03
02 - MATERNA
MEC.06
BOILER U3.1.28 F+N+PE 3 0,90 230 14,49
02 - MATERNA
MEC.08
FC-SPLIT 2 U3.1.29 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
MATERNA
RISERVA 1 U3.1.30 F+N+PE 0 230 0
RISERVA 2 U3.1.31 F+N+PE 0 230 0
RISERVA 3 U3.1.32 F+N+PE 0 230 0
Quadro: [QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA
STRUMENTO
MULTIFUNZIONE 3F+N+PE 0 400 0
ANALIZZATOE
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE 3F+N+PE 0 400 0
TIPO I+l - 50 kA
INVERTER 2
50 kWp U4.1.3 3F+N+PE 0 400 0
MATERNA
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

limp Imax In Up
Modello SPD

Utenza odello S [KA] [kA] [kA] [kV]
Quadro: [QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
TIPO I+l - 50 KA
Quadro: [QE.01] ASILO NIDO
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
TIPO I+l - 50 KA
Quadro: [QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
TIPO I+l - 50 KA
Quadro: [QE.02] MATERNA
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
TIPO I+l - 50 KA
Quadro: [QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA
PROTEZIONE
SOVRATENSIONE iPRD40r 4P Tipo 2 40 15 1,4
TIPO I+l - 50 KA
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REGOLAZIONI

Curva
Utenza Interruttore In[A I [A Te[s Im [kA] Isa [KA Tsd[s
z u Sganciatore n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [S]
Ig TAn
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 ' [xln - A] a[s] an [A] [ms]
Quadro: [QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
GENERALE
EOTTOCONTATOR NSX160 E TM-D 160 128 XO- 8 1,25 1,25 -
ASILO NIDO
Qi 4 - - - RH99M A 1 150
AL QE.O1
ASILO NIDO NG125 a C 80 80 - 0,8 0,8 -
Q0.1.3 4 - - - RHI9M A 0,5 60
AL QE.02
MATERNA NG125 a C 125 125 - 1,25 1,25 -
Q0.1.4 4 - - - RH99M A 0,5 60
Quadro: [QE.01] ASILO NIDO
AL QE.PV.1
FOTOVOLTAICO iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 -
NIDO
Q1.1.3 4 - - - Vigi A 0,5 Ist.
AUX.1
ALIMENTAZIONE iC60 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
AUSILIARI QE
Q1.1.4 2 - - - Vigi A 0,083 Ist.
AUX.2
ALIMENTAZIONE iC60 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
KNX
Q115 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.01
ALIMENTAZIONE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
RACK DATI
Q1.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.02
INGRESSO NIDO iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.01/06
Q1.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.03
AULA LATTANTI iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.02/3/4/5
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.04
SPOGL./WC iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.08/9/10
Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Curva

Ut Interrutt I [A I [A Te[s Im [kA] lsa [KA Tsd[s
enza nterruttore SR n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [S]
Ig Tan
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. | Classe Ian [A
g i [xln - A] g[s] an [A] e
FM.05
INSEGNANTI iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.07
Q1.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.06
AULA DIVEZZI 1 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.11/12/13
Q1.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.07
AULA DIVEZZI 2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
N.14/15/16
Q1.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.16
PRESE ESTERNE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
NIDO
Q1.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.O1
INGRESSO NIDO iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.01/06
Q1.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.02
AULA LATTANTI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.02/3/4/5
Q1.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.03
SPOGLIATOIO/WC iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.08/9/10
Q1.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.04
INSEGNANTI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.07
Q1.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.05
AULA DIVEZZI 1 iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.11/12/13
Q1.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.0O6
AULA DIVEZZI 2 iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
N.14/15/16
Q1.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.14
AREE ESTERNE 1 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
ACCENSIONE 59
Q1.1.20 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.15
AREE ESTERNE 2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
ACCENSIONE 60
Q1.1.21 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Curva
Ut Interrutt In[A I [A Te[s Im [kA] Isa [KA Tsd[s
enza nterruttore e n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [S]
Siglatura Poli li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g ' [XIn - A] ° i : [ms]
SICU.01
LAMAPDE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
SICUREZZA-SA
Q1.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
EME.O1
LAMAPDE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
EMERGENZA-SE
Q1.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
MEC.01
RECUPERATORE iC60 a C 25 25 - 0,25 0,25 -
01 - NIDO
Q1.1.24 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
MEC.03
POMPA DI CALORE iC60 N C 20 20 - 0,2 0,2 -
01 - NIDO
Q1.1.25 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
MEC.05
BOILER iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
01 - NIDO
Q1.1.26 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
MEC.07
FC-SPLIT 1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
NIDO
Q1.1.27 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
MEC.09
RECUPERO iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
ACQUE PIOVANE
Q1.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
Quadro: [QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO
INVERTER 1
30 kWp iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 -
NIDO
Q2.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
Quadro: [QE.02] MATERNA
AL QE.PV.2
FOTOVOLTAICO NG125 a C 100 100 - 1 1 -
MATERNA
Q3.1.3 4 - - - Vigi A SII/S/R 0,5 0
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Curva
Interrutt I [A I [A Te[s Im [kA] lsa [KA Tsd[s
Utenza nterruttore SR n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [S]
Ig Tan
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. | Classe Ian [A
g i [xln - A] g[s] an [A] e
AUX.1
ALIMENTAZIONE iC60 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
AUSILIARI QE
Q3.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
AUX.2
ALIMENTAZIONE iC60 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
KNX
Q3.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.08
INGR. MATERNA iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.01/8
Q3.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.09
LAVANDERIA iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.02
Q3.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.10
SPOGL./WC iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.04/5/6/7
Q3.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.11
INSEGNANTI iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.03
Q3.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.12
AULA SEZIONE 1 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.09/10/11/12
Q3.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.13
AULA SEZIONE 2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.13/14/15/16
Q3.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.14
AULA SEZIONE 3 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.17/18/19/20/21
Q3.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.15
SPAZIO COMUNE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.22
Q3.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
FM.16
PRESE ESTERNE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
MATERNA
Q3.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.07
INGRESSO MAT. iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
M.01/08
Q3.1.15 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Curva
Interrutt I [A I [A Te[s Im [kA] lsa [KA Tsd[s
Utenza nterruttore SR n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [s]
Ig TAn
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g i [xln - A] g[s] an [A] e
ILL.08
LAV/SPOG./WC iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
M.02/4/5/6/7
Q3.1.16 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.09
INSEGNANTI iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
M.03
Q3.1.17 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.10
AULA SEZIONE 1 iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
M.09/10/11/12
Q3.1.18 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.11
AULA SEZIONE 2 iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
M.13/14/15/16
Q3.1.19 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.12
AULA SEZIONE 3 iC60 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
17/18/19/20/21
Q3.1.20 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.13
SPAZIO COMUNE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
M.22
Q3.1.21 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.14
AREE ESTERNE 1 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
ACCENSIONE 59
Q3.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
ILL.15
AREE ESTERNE 2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
ACCENSIONE 60
Q3.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
SICU.01
LAMAPDE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
SICUREZZA-SA
Q3.1.24 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
EME.O1
LAMAPDE iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 -
EMERGENZA-SE
Q3.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
MEC.02
RECUPERATORE iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 -
02 - MATERNA
Q3.1.26 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
MEC.04
POMPA DI CALORE iC60 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
02 - MATERNA
Q3.1.27 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
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Curva

Ut Interrutt I [A I [A Te[s Im [kA] lsa [KA Tsd[s
enza nterruttore SR n[A] r [A] r[s] m sd [KA] sd [s]
Ig Tan
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. | Classe Ian [A
g - noa) | Tl an Al
MEC.06
BOILER iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
02 - MATERNA
Q3.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
MEC.08
FC-SPLIT 2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
MATERNA
Q3.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 1 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q3.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 2 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q3.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
RISERVA 3 iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q3.1.32 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
Quadro: [QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA
INVERTER 2
50 kWp NG125 a C 100 100 - 1 1 -
MATERNA
Q4.1.3 4 - - - Vigi A Sl 0,3 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
GENERALE SOTTOCONTATORE ASILO NIDO

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
67,83 119,87 119,87 111,93 95,9 0,89 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 0,26 0,08 5,35 16,23 0,01 0,01 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
119,87 246 15 14,86 4,85 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
GENERALE
SOTTOCONTATOR | nsxi60 E 4 TM-D 160 128 : 1,25 1,25
ASILO NIDO
Q1 4 - - - RH99M A 1 150
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
STRUMENTO MULTIFUNZIONE NIDO

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 KA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
AL QE.O01 ASILO NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
28,83 56,67 56,67 46,36 36,25 0,9
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.3 3F+N+PE uni 110 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 50 1x 50 1x 25 40,74 11,11 46,09 27,34 1,26 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
56,67 120,52 14,86 4,74 1,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AL QE.O1
ASILO NIDO NG125 a 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q0.1.3 4 - - - RH99M A 0,5 60
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.00] GENERALE SOTTOCONTATORE
AL QE.02 MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
39 65,57 63,2 65,57 59,65 0,9
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.4 3F+N+PE uni 110 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 29,1 10,62 34,45 26,85 1,05 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
65,57 147,84 14,86 5,81 1,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AL QE.02
MATERNA NG125 a 4 C 125 125 - 1,25 1,25
Q0.1.4 4 - - - RH99M A 0,5 60
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.01] ASILO NIDO
GENERALE ASILO SARMATO

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
28,83 56,67 56,67 46,36 36,25 0,9 0,7
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
INS160 160 8 20,00 5,50 16
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.01] ASILO NIDO
PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+Il - 50 KA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.01] ASILO NIDO
STRUMENTO MULTIFUNZIONE NIDO

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.

01] ASILO NIDO

AL QE.PV.1 FOTOVOLTAICO NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.3 3F+N+PE multi 15 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 11,11 1,22 57,2 28,56 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 127 4,74 3,97 0,93 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AL QE.PV.1
FOTOVOLTAICO iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5
NIDO
Q1.1.3 4 - - - Vigi A 0,5 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

AUX.1 ALIMENTAZIONE AUSILIARI QE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0,24 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 F+N+PE multi 2 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 14,82 0,22 60,91 27,56 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,24 36 2,23 1,82 0,88 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AUX.1
ALIMENTAZIONE iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
AUSILIARI QE
Q1.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

AUX.2 ALIMENTAZIONE KNX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0 0,24 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.5 F+N+PE multi 2 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 14,82 0,22 60,91 27,56 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,24 36 2,23 1,82 0,88 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AUX.2
ALIMENTAZIONE iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
KNX
Q115 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

FM.01 ALIMENTAZIONE RACK DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.6 F+N+PE multi 10 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 92,39 28,35 0,21 1,5 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,23 1,28 0,58 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.01
ALIMENTAZIONE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
RACK DATI
Q1.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
FM.02 INGRESSO NIDO N.01/06

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 20 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 138,69 29,36 0,21 1,5 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 49 2,23 0,88 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.02
INGRESSO NIDO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
N.01/06
Q117 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.01] ASILO NIDO
FM.03 AULA LATTANTI N.02/3/4/5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.8 F+N+PE multi 15 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 115,54 28,86 0,32 1,61 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,23 1,04 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.03
AULA LATTANTI iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
N.02/3/4/5
Q1.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.01] ASILO NIDO
FM.04 SPOGL./WC N.08/9/10

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.9 F+N+PE multi 20 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 138,69 29,36 1,29 2,58 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 49 2,23 0,88 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.04
SPOGL./WC iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
N.08/9/10
Q1.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
FM.05 INSEGNANTI N.07

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.10 F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 184,99 30,37 1,29 2,58 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,23 0,67 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.05
INSEGNANTI iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
N.07
Q1.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.01] ASILO NIDO
FM.06 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 45 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 208,35 4,55 254,44 31,89 1,94 3,23 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,23 0,49 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.06
AULA DIVEZZI 1 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
N.11/12/13
Q1.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.01] ASILO NIDO
FM.07 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 231,29 31,38 1,73 3,01 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,23 0,53 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.07
AULA DIVEZZI 2 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
N.14/15/16
Q1.1.12 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
FM.16 PRESE ESTERNE NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.13 F+N+PE multi 65 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 300,95 6,57 347,04 33,91 1,4 2,69 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,23 0,36 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.16
PRESE ESTERNE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
NIDO
Q1.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.01 INGRESSO NIDO N.01/06

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,36 1,73 0 1,73 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.O1
INGRESSO NIDO iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.01/06
Q1.1.14 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0 0,38 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.21 F+N+PE multi 10 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 120,17 28,43 0,02 1,31 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,23 1,01 0,45 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
INGRESSO NIDO N.01 ACCENSIONE 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0 0,38 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.2 F+N+PE multi 10 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 120,17 28,43 0,02 1,31 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,23 1,01 0,45 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
INGRESSO NIDO N.06 DIMMER 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.3 F+N+PE multi 20 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 148,16 2,18 194,25 29,52 0,13 1,42 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,23 0,64 0,28 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.02 AULA LATTANTI N.02/3/4/5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,35 1,69 1,69 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.02
AULA LATTANTI iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.02/3/4/5
Q1.1.15 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA LATTANI N.02/03 DIMMER 4-5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.24 F+N+PE multi 15 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
i1x 25 1x 25 1x 25 111,12 1,64 157,21 28,98 0,15 1,44 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,44 36 2,23 0,78 0,34 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA LATTANI N.04/05 SENSORE 6-7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0,24 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.5 F+N+PE multi 15 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
i1x 25 1x 25 1x 25 111,12 1,64 157,21 28,98 0,02 1,31 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,24 36 2,23 0,78 0,34 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.03 SPOGLIATOIO/WC N.08/9/10

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.03
SPOGLIATOIO/WC iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.08/9/10
Q1.1.16 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
SPOGLIATOIO/WC N.08/9/10 SENSORE 8-9-10-11

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.6 F+N+PE multi 25 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 185,2 2,73 231,29 30,07 0,08 1,37 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,48 36 2,23 0,54 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

ILL.04 INSEGNANTI N.07

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.04
INSEGNANTI iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.07
Q1.1.17 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
INSEGNANTI N.07 DIMMER 12

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0,28 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.7 F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 222,24 3,27 268,33 30,61 0,06 1,34 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,23 0,46 0,2 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.05 AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,36 1,73 0 1,73 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.05
AULA DIVEZZI 1 iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.11/12/13
Q1.1.18 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 13

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0 0 0,19 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.8 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,04 1,33 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,19 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 14

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0 0 0,19 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.9 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,04 1,33 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,19 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 ACCENSIONE 15

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0 0 0,38 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.10 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,09 1,38 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 1 N.11/12/13 D/S 13-17-18-24

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.11 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,24 1,52 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.06 AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,36 1,73 1,73 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.06
AULA DIVEZZI 2 iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
N.14/15/16
Q1.1.19 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 20

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0,19 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.12 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,04 1,33 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,19 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 21

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0,19 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.13 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,04 1,33 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,19 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 ACCENSIONE 22

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0,38 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.14 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,09 1,38 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl

55/131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
AULA DIVEZZI 2 N.14/15/16 D/S 19-23-58

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.15 F+N+PE multi 35 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 305,37 31,16 0,24 1,52 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,23 0,41 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.20 F+N+PE multi 60 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 444,48 6,54 490,57 33,88 2,07 3,35 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,25 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
ILL.14
AREE ESTERNE 1 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ACCENSIONE 59
Q1.1.20 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.21 F+N+PE multi 60 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 444,48 6,54 490,57 33,88 2,07 3,35 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,25 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
ILL.15
AREE ESTERNE 2 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ACCENSIONE 60
Qt.1.21 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
SICU.01 LAMAPDE SICUREZZA-SA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 342,41 31,7 1,38 2,66 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,36 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
SICU.01
LAMAPDE iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
SICUREZZA-SA
Q1.1.22 2 - - - Vigi 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
EME.O1 LAMAPDE EMERGENZA-SE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.23 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 342,41 31,7 1,38 2,66 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,36 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
EME.O1
LAMAPDE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
EMERGENZA-SE
Q1.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

MEC.01 RECUPERATORE 01 - NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.24 3F+N+PE multi 25 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 46,3 2,15 92,39 29,49 0,36 1,64 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 75 4,74 2,61 0,58 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.01
RECUPERATORE iC60 a 4 C 25 25 - 0,25 0,25
01 - NIDO
Q1.1.24 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
MEC.03 POMPA DI CALORE 01 - NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
8 12,83 12,83 12,83 12,83 0,9
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.25 3F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 101,65 29,92 0,34 1,63 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
12,83 75 4,74 2,39 0,53 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.03
POMPA DI CALORE iC60 N 4 C 20 20 - 0,2 0,2
01 - NIDO
Q1.1.25 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.

01] ASILO NIDO

MEC.05 BOILER 01 - NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.26 F+N+PE multi 20 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 138,69 29,36 1,29 2,58 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 49 2,23 0,88 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.05
BOILER iC60 N 2 C 16 - 0,16 0,16
01 - NIDO
Q1.1.26 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
MEC.07 FC-SPLIT 1 NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.27 F+N+PE multi 45 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 379,45 32,25 1,55 2,83 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,33 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.07
FC-SPLIT 1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
NIDO
Q1.1.27 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO
MEC.09 RECUPERO ACQUE PIOVANE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.28 F+N+PE multi 45 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 379,45 32,25 1,55 2,83 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,23 0,33 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.09
RECUPERO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ACQUE PIOVANE
Q1.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

RISERVA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.29 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 53,5 27,45 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,23 2,01 0,99 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

RISERVA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.30 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 53,5 27,45 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,23 2,01 0,99 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl

67 /131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.01] ASILO NIDO

RISERVA 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.31 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 53,5 27,45 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,23 2,01 0,99 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO
GENERALE FOTOVOLTAICO NIDO

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
NG125NA 125 8 N.D. N.D.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO
STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALIZZATOE

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO

PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 KA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

[QE.PV.1] FOTOVOLTAICO NIDO

LINEA:

INVERTER 1 30 KWP NIDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.3 3F+N+PE multi 10 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 7,41 0,81 64,61 29,37 0 1,28 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 127 3,97 3,57 0,83 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
INVERTER 1
30 kWp iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5
NIDO
Q2.1.3 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.02] MATERNA
GENERALE ASILO SARMATO

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
39 65,57 63,2 65,57 59,65 0,9 0,7
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
INS160 160 8 20,00 5,50 16
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.02] MATERNA
PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+ll - 50 KA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.02] MATERNA
STRUMENTO MULTIFUNZIONE MATERNA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

75/131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

AL QE.PV.2 FOTOVOLTAICO MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.3 3F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 50 1x 50 1x 25 11,11 2,34 45,56 29,18 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 192 5,81 4,69 1,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AL QE.PV.2
FOTOVOLTAICO NG125 a 4 C 100 100 - 1
MATERNA
Q3.1.3 4 - - - Vigi A SII/S/R 0,5 0
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

AUX.1 ALIMENTAZIONE AUSILIARI QE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0,24 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.4 F+N+PE multi 2 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 14,82 0,22 49,26 27,06 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,24 36 2,68 2,14 1,07 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AUX.1
ALIMENTAZIONE iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
AUSILIARI QE
Q3.1.4 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

AUX.2 ALIMENTAZIONE KNX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0 0,24 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.5 F+N+PE multi 2 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 14,82 0,22 49,26 27,06 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,24 36 2,68 2,14 1,07 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
AUX.2
ALIMENTAZIONE iC60 a 2 C 6 6 - 0,06 0,06
KNX
Q3.1.5 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.02] MATERNA
FM.08 INGR. MATERNA M.01/8

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.6 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 219,65 30,89 0,86 1,93 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,68 0,56 0,24 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.08
INGR. MATERNA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
M.01/8
Q3.1.6 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.02] MATERNA
FM.09 LAVANDERIA M.02

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.7 F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 173,35 29,88 1,94 3,01 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 49 2,68 0,71 0,31 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.09
LAVANDERIA iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
M.02
Q3.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
FM.10 SPOGL./WC M.04/5/6/7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.8 F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 138,9 3,03 173,35 29,88 0,64 1,72 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,68 0,71 0,31 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.10
SPOGL./WC iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
M.04/5/6/7
Q3.1.8 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.02] MATERNA
FM.11 INSEGNANTI M.03

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.9 F+N+PE multi 35 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 162,05 3,54 196,5 30,38 1,51 2,58 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,68 0,63 0,27 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.11
INSEGNANTI iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
M.03
Q3.1.9 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.02] MATERNA
FM.12 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.10 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 185,2 4,04 219,65 30,89 1,73 2,8 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,68 0,56 0,24 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.12
AULA SEZIONE 1 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
M.09/10/11/12
Q3.1.10 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

FM.13 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.11 F+N+PE multi 45 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 208,35 4,55 2428 31,39 1,94 3,01 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,68 0,51 0,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.13
AULA SEZIONE 2 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
M.13/14/15/16
Q3.1.11 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
FM.14 AULA SEZIONE 3 M.17/18/19/20/21

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.12 F+N+PE multi 55 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 254,65 5,56 289,1 32,4 2,38 3,45 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 49 2,68 0,43 0,18 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.14
AULA SEZIONE 3 iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
M.17/18/19/20/21
Q3.1.12 2 - - - A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLIEV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[QE.02] MATERNA
FM.15 SPAZIO COMUNE M.22

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.13 F+N+PE multi 50 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 231,5 5,05 265,95 31,9 1,08 2,15 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,68 0,47 0,2 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.15
SPAZIO COMUNE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
M.22
Q3.1.13 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

FM.16 PRESE ESTERNE MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.14 F+N+PE multi 65 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 300,95 6,57 335,4 33,41 1,4 2,47 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 49 2,68 0,37 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
FM.16
PRESE ESTERNE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
MATERNA
Q3.1.14 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA

ILL.07 INGRESSO MAT. M.01/08

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 0 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.07
INGRESSO MAT. iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
M.01/08
Q3.1.15 2 Vigi A 0,03 Ist.

88 /131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 25

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0 0,38 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.1 F+N+PE multi 20 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 148,16 2,18 182,61 29,03 0,05 1,12 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,68 0,67 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 26

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,08 0,38 0 0,38 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.2 F+N+PE multi 20 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 148,16 2,18 182,61 29,03 0,05 1,12 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,38 36 2,68 0,67 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
INGRESSO MAT. M.01 ACCENSIONE 27

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,04 0,19 0 0,19 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.3 F+N+PE multi 20 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 148,16 2,18 182,61 29,03 0,02 1,09 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,19 36 2,68 0,67 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
INGRESSO MAT. M.08 DIMMER 34

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.4 F+N+PE multi 35 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 259,28 3,82 293,73 30,66 0,24 1,31 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,42 0,18 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.08 LAV/SPOG./WC M.02/4/5/6/7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.08
LAV/SPOG./WC iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
M.02/4/5/6/7
Q3.1.16 2 Vigi A 0,03 Ist.

93/131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA

LAV/SPOG./WC M.02/4/5/6/7 S. 28-29-30-31-32

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.5 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,27 1,34 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA

ILL.09 INSEGNANTI M.03

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.09
INSEGNANTI iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
M.03
Q3.1.17 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
INSEGNANTI M.03 DIMMER 33

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.6 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,27 1,34 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.10 AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,44 2,12 0 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.10
AULA SEZIONE 1 iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
M.09/10/11/12
Q3.1.18 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 36

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0,28 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.7 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,08 1,15 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 37

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0,28 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.8 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,08 1,15 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 38

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0,28 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.9 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,08 1,15 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 ACCENSIONE 39

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0,28 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.10 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,08 1,15 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 1 M.09/10/11/12 D/S 40-41-42

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.11 F+N+PE multi 40 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 0,27 1,34 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl

102 /131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.11 AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,44 2,12 0 2,12 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.11
AULA SEZIONE 2 iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
M.13/14/15/16
Q3.1.19 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 44

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0 0,28 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.12 F+N+PE multi 45 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 0,09 1,16 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 45

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0 0,28 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.13 F+N+PE multi 45 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 0,09 1,16 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 46

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0 0,28 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.14 F+N+PE multi 45 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 0,09 1,16 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 ACCENSIONE 47

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0 0 0,28 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.15 F+N+PE multi 45 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 0,09 1,16 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 2 M.13/14/15/16 D/S 43-48-49

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.16 F+N+PE multi 45 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 0,31 1,38 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.12 AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,44 2,12 2,12 0 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.12
AULA SEZIONE 3 iC60 a 2 C 10 10 0,1 0,1
17/18/19/20/21
Q3.1.20 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 50

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0,28 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.17 F+N+PE multi 50 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,1 1,17 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 51

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0,28 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.18 F+N+PE multi 50 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,1 1,17 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 52

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0,28 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.19 F+N+PE multi 50 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,1 1,17 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 ACCENSIONE 53

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,06 0,28 0,28 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.20 F+N+PE multi 50 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,1 1,17 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,28 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
AULA SEZIONE 3 17/18/19/20/21 D/S 54-55-56-57

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.21 F+N+PE multi 50 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,34 1,41 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA

ILL.13 SPAZIO COMUNE M.22

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 0,89 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isda [KA
Sganciatore n[Al [A] r[s] m [kA] sd[kA]
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] 11l
9 = i [Xln - A] : ' . [ms]
ILL.13
SPAZIO COMUNE iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
M.22
Q3.1.21 2 Vigi A 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
SPAZIO COMUNE M.22 DIMMER 35

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.2.22 F+N+PE multi 50 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 370,4 5,45 404,85 32,3 0,86 1,93 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 36 2,68 0,31 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.14 AREE ESTERNE 1 ACCENSIONE 59

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.22 F+N+PE multi 60 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 444,48 6,54 478,93 33,39 2,07 3,14 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,68 0,26 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
ILL.14
AREE ESTERNE 1 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ACCENSIONE 59
Q3.1.22 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
ILL.15 AREE ESTERNE 2 ACCENSIONE 60

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.23 F+N+PE multi 60 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 444,48 6,54 478,93 33,39 2,07 3,14 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,68 0,26 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
ILL.15
AREE ESTERNE 2 iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ACCENSIONE 60
Q3.1.23 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
SICU.01 LAMAPDE SICUREZZA-SA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.24 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 1,38 2,45 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
SICU.01
LAMAPDE iC60 a 2 C 16 16 0,16 0,16
SICUREZZA-SA
Q3.1.24 2 - - - Vigi 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
EME.O1 LAMAPDE EMERGENZA-SE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.25 F+N+PE multi 40 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 296,32 4,36 330,77 31,21 1,38 2,45 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,68 0,38 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
EME.O1
LAMAPDE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
EMERGENZA-SE
Q3.1.25 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
MEC.02 RECUPERATORE 02 - MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
20 32,07 32,07 32,07 32,07 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.26 3F+N+PE multi 25 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 28,94 2,04 63,39 28,89 0,45 1,52 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
32,07 100 5,81 3,64 0,84 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.02
RECUPERATORE iC60 N 4 C 50 - 0,5 0,5
02 - MATERNA
Q3.1.26 4 - - - A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl

121 /131




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.02] MATERNA
MEC.04 POMPA DI CALORE 02 - MATERNA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
10 16,03 16,03 16,03 16,03 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.27 3F+N+PE multi 30 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 55,56 2,58 90,01 29,43 0,43 1,5 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,03 75 5,81 2,68 0,6 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.04
POMPA DI CALORE iC60 N 4 C 25 25 - 0,25 0,25
02 - MATERNA
Q3.1.27 4 - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
MEC.06 BOILER 02 - MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.28 F+N+PE multi 20 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,02 127,05 28,87 1,29 2,37 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
14,49 49 2,68 0,95 0,42 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.06
BOILER iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
02 - MATERNA
Q3.1.28 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QE.02] MATERNA
MEC.08 FC-SPLIT 2 MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.29 F+N+PE multi 45 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 333,36 4,91 367,81 31,75 1,55 2,62 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 36 2,68 0,34 0,14 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
MEC.08
FC-SPLIT 2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
MATERNA
Q3.1.29 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

RISERVA 1

[QE.02] MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.30 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 41,86 26,95 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,68 2,39 1,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 1 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q3.1.30 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

RISERVA 2

[QE.02] MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.31 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 41,86 26,95 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,68 2,39 1,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 2 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q3.1.31 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

RISERVA 3

[QE.02] MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.32 F+N+PE multi 1 14 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 25 1x 25 1x 25 7,41 0,11 41,86 26,95 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 36 2,68 2,39 1,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T[s] Im[KA] | lea [KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
RISERVA 3 iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q3.1.32 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI SI Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA
GENERALE FOTOVOLTAICO MATERNA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] lem/ lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
NG125NA 125 8 N.D. N.D.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA

STRUMENTO MULTIFUNZIONE ANALIZZATOE

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA
PROTEZIONE SOVRATENSIONE TIPO I+l - 50 KA

P [kW]

I [A}/Inm [A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A]

Ib L3 [A]

COoS Qb

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

INVERTER 2 50 KWP MATERNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QE.PV.2] FOTOVOLTAICO MATERNA

P [kW] Ib [A]”"m [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
T AT Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.3 3F+N+PE multi 10 14 30 1 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xiot AVcavo AVior AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,58 0,82 57,14 30,0 0 1,07 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 100 4,69 3,93 0,93 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In[A] I [A] T[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore " ' ' " >
Siglatura Tsd [S] li lg Tg[s] Differenz Classe Ian [A] et
9 e ' [xln - A] : ' : [ms]
INVERTER 2
50 kWp NG125 a 4 C 100 100 1 1
MATERNA
Q4.1.3 4 Vigi A SI 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl SI Sl Sl
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Awvertenze sulla progettazione:

['valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce
e delle relative variazioni di intensita.
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Lista lampade
Protale Ptotale Efficienza
322146 Im 3031.0 W 106.3 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P o} Efficienza
7 Disano 748 - Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 24.0W 2555Im  106.5
llluminazione 2.0 Im/W
S.p.A
45 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250w 3063 Im 1225
llluminazione Compact Im/W
S.pA CRI95 -
245mm
§ Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 53.9 W 5030 Im  93.3 Im/W
Illuminazione bigL -
S.p.A Sospension
e
22 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193 Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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Scheda tecnica prodotto
Disano Illuminazione S.p.A - Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO
138° 150 185° 180° 185° 150 135°
320
TR o
illuminazione
160
105’ 105°
20 20’
Articolo No. 748 - Oblo 2.0
75° 75
P 240W
D ampadina 25551m g «
(DLampada 2555 Im
45° 30° 15 [ 15 30" 45°
() cd/kim n = 100%
r] 10000 /0 C0-C180 = (C90-C270
Efficienza 106.5 Im/W CDL polare
CCT 3000 K
CRI 83
Valutazione di abbagli UGR
p Sofitio 70 70 50 S0 30 70 70 50 50 30
o Paret 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Oblo 2.0 rappresenta I'evoluzione di un prodotto storico di Disano, B T e j:m:";m,:; =
rinnovato nel design e nella tecnologia, per offrire il massimo del L ;":‘”";':"'“":: — ;';’”";"0‘””:‘3 —
H 1
risparmio energetico e I'alta qualita della luce Led. Oblo 2.0 € una W3 2e. xe 2 Ay | Aa 2 Ay A A
famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a Mz 21 aa s e Zr A A #a A
parete in esterno o per interni, realizzati con un corpo in At A e A SRR 3R 2R WO B SR
. . . . 4H - 203 25 208 219 23 23 218 208 219 23
policarbonato auto estinguente, con grado di protezione IP 65 e lae B2 Zun ook W (22 B2 Bi Bk A
doppio isolamento. La famiglia degli Oblo comprende apparecchi di T334 M B A Es Ae 24 2 B
. . . . . 124 | 245 251 250 256 262 45 251 250 256 %2
diverse misure e con diverse potenze in modo da scegliere Ia w e G e s e e i B S s
soluzione pill adatta a ogni esigenza. La luce Led di alta qualita, con Slae 20 =20 28 2| M4 2 20 =5 AL
. . | . 124 | 252 257 258 %3 %9 252 257 %8 263 %9
temperature di colore di 3000 e 4000K e un'alta resa cromatica (CRI = alaE sy =i G mslas SN =l 2 B
283), & sempre garanzia di un'illuminazione efficace, piacevole e M0 s w5 0 ms |5 i By Do aes
sicura. L'uso razionale della luce & ulteriormente incrementato dal Varazone dete povzons defosservator per e Gatanze dele lampace S
sensore di presenza che fa funzionare l'apparecchio solo quando la o o s
luce serve, incentivando il gia cospicuo risparmio energetico. Corpo: snec S0 R
. . . o . . Tabeka standard BKO7 BKO7
in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: o a2 22
policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. I & asbaghamerto corretrer 8 2555 Fusso bmincso sterko
LED: Fattore di potenza: &gt;0,9. Mantenimento del flusso luminoso
al 80%: 33.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Diagramma UGR (SHR: 0.25)

Gruppo esente.



NUOVO ASILO SARMATO

Scheda tecnica prodotto

f

Disano Illuminazione S.p.A - Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

-Oddi

illuminazione

Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm

P 250w

@Lampadina 3063 Im

Dlampada 3063 Im

n 99.99 %

Efficienza 122.5 Im/W

CcCT 3000 K

CRI 95

L'illuminazione di zone di passaggio (scale, corridoi, ingressi) cosi
come degli ambienti di lavoro (edifici pubblici, uffici, alberghi e
ristoranti) non va trascurata, per motivi funzionali ed estetici. Ma non
solo. Se ben illuminati, luoghi aperti al pubblico o residenziali
infondono un grande senso di sicurezza oltre che di benessere.
Faretti da incasso robusti e di alta qualita, come quelli della famiglia
Compact di Disano, sono la soluzione ideale: facili da inserire in
qualsiasi contesto, garantiscono la massima efficienza e una lunga
durata divita. All'eccellente qualita della luce Led, con un'ottima resa
del colore, si aggiunge anche la certificazione "low flicker", che indica
un'emissione luminosa stabile con un bassissimo grado di sfarfallio. I
faretti Compact sono conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e
possono essere dotati di tecnologie di gestione e controllo, dai
sensori di presenza fino a sistemi di controllo a distanza, che
aumentano efficienza e durata di vita, evitando sprechi e accensioni
inutili Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: in materiale
termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura: A
polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: &nbsp;Prodotti in conformita alle norme EN 60598-1-CEI
34.21, hanno grado di

105 105
20 20°
75 75
60° 60"
200
45° 45
300
30" 15 o 15° 30
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
CDL polare
A i di gli UGR
Saffito 70 70 | 50 50 30 70 70 50 50 30
o Paret 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Pavimenio 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b Linea di mira perpendicolare Linea & mira parsiela
oy alfasse delle lampace a¥asse deile lampade
bl bl 244 57 247 %0 22 244 257 247 220 262
M| 256 267 259 270 273 | 256 267 259 270 273
44 | 259 270 262 272 s 259 270 %2 a2 s
64| 260 270 263 273 276 [ 60 270 263 273 276
8H | 259 %9 23 272 s 259 29 23 272 25
124 | 259 %8 23 2 78 259 %8 %3 a2 s
aH M | 250 261 253 264 266 | 250 261 253 264 266
M| 263 272 2686 275 279 23 272 %6 25 279
4H | 267 s a 8 22 27 s a1 278 32
6H | 268 s 72 78 283 %8 75 272 278 283
84 | 268 74 72 78 283 28 a4 72 78 23
12+ | 268 274 72 e 282 %8 274 272 278 282
L] aH 23 74 a2 78 283 %8 74 212 78 83
64 | 269 275 274 279 284 %9 75 274 279 284
eH| 270 274 274 2779 284 | 270 2274 274 279 284
124 | 269 274 74 278 283 %9 274 274 278 23
124 aH 227 74 72 78 282 27 74 72 78 82
64 | 269 274 274 279 2283 %9 274 274 279 23
8H | 269 73 74 278 283 %9 73 274 278 283
Varazione Geld poszone deFossenvatone per i distarze dele lampace S
S=1.0H +02 / 02 +02 / 02
S=15H «04 1 07 04 / 07
S=20H +08 [ 12 +08 / -12
Taveta standard BK03 BK03
Adceedo 6 corezene 91 91

Indici o abbaghamento correts riferti a 3053m Flusso Lminoso sterio

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



NUOVO ASILO SARMATO

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

protezione secondo le norme EN 60529. LED: sorgenti luminose ad
alta efficienza per una elevata qualita dei colori illuminati (CRI 95).
Fattore di potenza &gt;= 0.95&nbsp; Classificazione rischio
fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al
80%: 55.000h (L80B20).&nbsp; diam. incasso 200/240mm&nbsp;
Apparecchio conforme al CAM.&nbsp;

4-Oddi

77\ associati



NUOVO ASILO SARMATO

-Oddi

associati

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO

105° 105*
o 1 ]
illuminazione 75° 75°
60° 60
400
Articolo No. Vision 2.0 big L -
Sospensione
45° 45°
600
P 53.9W
cDLampadina 5031 Im
qDLampada 5030 Im 30" 15 o 15 30*
cd/kim n = 100%
=————(C0-C180 =C90-C270
n 99.99 %
- CDL polare
Efficienza 93.3 Im/W
CCT 3000 K
CRI 92
Valutazione di abbagli do UGR
p Soffitio 70 70 50 S0 30 70 70 S0 50 30
o Paret 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Pavimerito 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
. . . locke Linea di mira perpendicolare Lvr'\elammwﬂeh
Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento. Xy ol —
) A L. . . 2 | 262 271 265 203 276 | 282 271 265 273 276
Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e 3|21 89 24 272 274 | M1 %9 24 272 204
. . L. . . . 44| 261 %8 %64 21 274 %1 %8 %4 s 274
antiabbagliamento. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere ol (- L o (L
resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformita alle norme R B A A S LR AR 28 A e
) . 4 ™| 261 %8 %4 n 73 21 %8 %4 an 273
EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme |8 He @y Ay wd S NS MY me g
H H . 6l 259 264 263 %7 27 259 26 %3 267 71
EN 60529. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h Slas 23 23 2 b= 21 2 Al 2
H . . = H H H 12+ | 259 %3 283 %7 27 259 263 %3 %7 71
(L80320). Fattore di potgn;a. &gt,0,9 CIaSS|f!caZ|ohe rischio w Vil s 2k S m s e M ae i o
fotobiologico: Gruppo di rischio esente Equipaggiamento: completo e = 23 24 29|28 2z 23 38 a0
H — H . 12+ | 259 21 263 %6 27 259 21 %3 266 271
di cavo (L=2,50m) e rosone per la sospensione.&nbsp; G il w5 B me el aa X5 @ s
6H4 | 258 261 22 %5 0 258 21 %2 265 70
8H | 288 %1 263 %5 270 258 261 %3 265 270
Varazione deld poszone def osservatore per ke dstanze dele lampade S
S=10H “28 /| 58 28 / 58
S=15H +53 1 78 +53 /1 78
S=20H *73 | 84 *73 ) 84
Tabeka standard BK0O BK00
Addendo di correzone 78 78
Indics & abbagiamento corrett riferti @ SO31im Flusso Lmingso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



NUOVO ASILO SARMATO

Scheda tecnica prodotto

s

y

-Oddi

associati

Non ancora Membro DIALux - Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Articolo No. 18272114D01
P 643 W

D ampadina 6193 Im
DLampada 6193 Im

n 100.00 %
Efficienza 96.4 Im/W
CCT 3000 K

CRI 90

105° 108°
20° 20°
75° 75°
60° 60"
200
45° 45°
300
400
30" 15° o 15° 30
cd/kim n = 100%
=————(C0-C180 =C90-C270
CDL polare
Val i di gli do UGR
p Soffitio 70 70 50 50 30 70 70 S0 50 30
o Paret 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pross Linea di mira perpendicolare Linea & mira paraiiela
Xy alfasse delle lampade alfasse delle lampade
2 2+ | 184 178 187 180 182 | 164 178 167 180 183
34| 180 193 183 195 198 | 181 193 184 196 198
44 | 187 199 190 202 204 187 199 191 202 205
64 | 192 203 196 2086 210 193 204 197 207 210
84 | 194 205 198 208 211 195 206 189 209 212
120 | 196 206 199 209 212 196 206 20 210 213
4+ M| 171 183 174 186 188 | 171 183 175 186 189
3H | 189 199 193 202 206 189 199 183 203 206
4H | 197 206 201 210 24 198 207 202 210 24
6H | 204 212 208 216 220 205 213 2089 216 20
8H | 207 214 211 218 22 207 25 212 219 23
12+ | 209 215 213 219 224 209 216 214 20 24
L 4H | 201 208 205 212 216 201 208 208 02 27
64 | 209 215 214 20 24 210 2186 214 220 25
84| 213 218 218 23 27 23 219 218 223 28
124 | 215 20 220 25 230 216 221 21 25 230
724 4H | 201 208 206 212 216 201 208 2086 202 a7
64 | 210 215 215 20 25 210 216 215 220 25
8H | 214 219 219 23 228 218 219 219 224 229
Vanazione cela poszore del Osservatore per ke dstanze dele lampace S
S=10H +01 / 01 «01 / -01
S=15H 02/ +02 / 03
S#20H +03 ¢ +03 / 08
Tabeta standard BKO6 BK06
Addendo di comezone 39 40

Indici & abbaghamento correts rifenti a 61931m Flusso Lminoso sterico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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4 \

¢\ associati
ASILO NIDO DI SARMATO
Lista lampade
Drotale Ptotale Efficienza
322146 Im 3031.0W 106.3 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
7 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555Im  106.5
llluminazione 2.0 Im/W
S.p.A
45 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063Im 1225
Illuminazione Compact Im/W
S.p.A CRI95 -
245mm
6 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 53.9W 5030 Im  93.3 Im/W
llluminazione bigL -
S.pA Sospension
e
22 Non ancora 18272114D  Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALuUx




NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)

Elenco dei locali

-Oddi

associati
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4 \

b associati
ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Elenco dei locali
ATTIVITA' LIBERE
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
526.7 W 100.06 m? 5.26 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Locale) 354 Ix
6.56 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
5 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 539 W 5030 Im
llluminazione bigL -
S.p.A Sospension
e
4 Non ancora 18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 Im
Membro 01
DIALux
AULA 1 -NORD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCiﬂCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
2643 W 59.66 m? 4.43 W/m?=1.01 W/m?/100 Ix (Locale) 440 Ix
6.76 W/m? = 1.53 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im
Illuminazione Compact
S.p.A CRI9S5 -
245mm
1 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 1m
Membro 01
DIALux
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i associati
ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Elenco dei locali
AULA 2 - NORD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬂCO Eperpenclicolare Superficie utile)
2572 W 48.94 m? 5.26 W/m?=1.31 W/m?/100 Ix (Locale) 403 Ix
8.58 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
4 Non ancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193 Im
Membro 01
DIALux
AULA 3 -SUD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
300.0 W 69.24 m? 4.33 W/m? = 1.03 W/m#100 Ix (Locale) 421 Ix
5.73 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
12 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250W 3063 Im
llluminazione Compact
SpA CRI9S5 -
245mm
AULA INSEGNANTI
Ptotale AlLocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
539 W 15.40 m? 3.50 W/m? = 0.95 W/m?%100 Ix (Locale) 368 Ix
5.67 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 539 W 5030 Im
Illuminazione bigL -
S.p.A Sospension
e
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7V associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Elenco dei locali

CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

571.5W 137.21 m? 417 W/m?=1.51 W/m?/100 Ix (Locale) 276 Ix
5.97 W/m? = 2.16 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
10 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250w 3063 Im
llluminazione Compact
SpA CRI95 -
245mm
5 Non ancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193 Im
Membro 01
DIALux
CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬂCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
4572 W 75.58 m? 6.05 W/m?=1.67 W/m?/100 Ix (Locale) 363 Ix
9.86 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250w 3063 Im
Illuminazione Compact
S.p.A CRI9S5 -
245mm
4 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 1m
Membro 01
DIALux

20
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7V associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Elenco dei locali

DOMITORIO 1 NORD

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬂCO Eperpenclicolare Superficie utile)

128.6 W 25.88 m? 4.97 W/m? = 1.34 W/m%100 Ix (Locale) 370 Ix
8.07 W/m? = 2.18 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Non ancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193 Im
Membro 01
DIALux
DORMITORIO - 3 SUD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
128.6 W 24.38 m? 5.28 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Locale) 394 Ix
8.58 W/m? = 2.18 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
2 Non ancora 18272114D  Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 Im
Membro 01
DIALux
RIPOSTIGLIO
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare GSuperficie utile)
240 W 6.56 m? 3.66 W/m? = 2.38 W/m?%100 Ix (Locale) 154 Ix
6.49 W/m? = 4.22 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 Im
Illuminazione 2.0
Sp.A

21



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)

Elenco dei locali

SPOGLIAORIO 3 - SUD

£A-0ddi

7V associati

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
50.0 W 7.35 m? 6.80 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Locale) 369 Ix
14.81 W/m? = 4.01 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250W 3063 Im
llluminazione Compact
SpA CRIO95 -
245mm
WC-3SUD
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare Superficie utile)
75.0 W 20.78 m? 3.61 W/m?=1.22 W/m?%100 Ix (Locale) 295 Ix
6.01 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
3 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250W 3063 Im
llluminazione Compact
S.p.A CRI95 -
245mm

22



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)

Elenco dei locali

A-0ddi

7V associati

WC 1 NORD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
50.0 W 14.24 m? 3.51 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Locale) 248 Ix
6.56 W/m? = 2.65 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250W 3063 Im
llluminazione Compact
SpA CRIO95 -
245mm
WC2 - NORD
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
48.0 W 8.41 m? 5.71 W/m? = 2.80 W/m?%100 Ix (Locale) 204 Ix
11.25 W/m? = 5.52 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
2 Disano 748 - Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 1m
llluminazione 2.0
S.p.A

WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD

Ptotale AlLocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
96.0 W 21.53 m? 4.46 W/m? = 2.41 W/m#100 Ix (Locale) 185 Ix
10.52 W/m? = 5.69 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
4 Disano 748 - Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 25551m
llluminazione 2.0
S.p.A

23
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i associati
ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Lista lampade
Drotale Ptotale Efficienza
322146 Im 3031.0 W 106.3 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
7 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 Im 106.5
Iluminazione 2.0 Im/W
S.p.A
45 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 250W 3063Im 1225
Illuminazione Compact Im/W
S.p.A CRI9S -
245mm
6 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 53.9W 5030 Im  93.3 Im/W
llluminazione bigL -
S.pA Sospension
e
22 Non ancora 18272114D  Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01
DIALuUx

24
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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77\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (AULA 1 - NORD) 440 Ix 145 Ix 846 Ix 0.33 0.17

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) 370 Ix 194 Ix 640 Ix 0.52 0.30

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (AULA INSEGNANTI) 368 Ix 51.9 Ix 823 Ix 0.14 0.063

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 363 Ix 242 Ix 500 Ix 0.67 0.48 WP4

INGRESSO) (2100 Ix) (2 0.40)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (WC 1 NORD) 248 Ix 183 Ix 292 Ix 0.74 0.63 WP5

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (AULA 2 - NORD) 403 Ix 177 Ix 708 Ix 0.44 0.25 WP6

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (WC2 - NORD) 204 Ix 162 Ix 231 Ix 0.79 0.70 WP7

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - 185 Ix 120 Ix 259 Ix 0.65 0.46 WP8

NORD) (2 200 Ix) (= 0.40)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 154 Ix 103 Ix 194 Ix 0.67 0.53 WP9

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (AULA 3 - SUD) 421 Ix 156 Ix 771 Ix 0.37 0.20 WP10

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 394 Ix 203 Ix 653 Ix 0.52 0.31 WP11

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superficie utile (WC - 3 SUD) 295 Ix 172 Ix 377 Ix 0.58 0.46
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix) (2 0.40)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

=
)
X
N

Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 369 Ix 270 Ix 440 Ix 0.73 0.61
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (=0.40)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

=
v}
X
w

Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 276 Ix 121 Ix 460 Ix 0.44 0.26 WP14
INGRESSO 2) (=100 Ix) (= 0.40)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) 354 Ix 95.1 Ix 599 Ix 0.27 0.16 WP1
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (20.40)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

!

Superfici di calcolo

Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
AULA 1 - ZONA ATTIVITA' 486 Ix 195 Ix 835 Ix 0.40 0.23

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.800 m
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W\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE (Scena luce 1)
Riepilogo

e @ — ]
75 100 200 300 500 750 [1x]

Base 100.06 m? Altezza libera 4520 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.600 m -3.800m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza superficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 354 Ix >300 Ix
g1 0.27 >0.40
Valore di allacciamento  6.56 W/m? -
specifico
1.85 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 25 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo [420.55 - 700.25] kWh/a  max. 3550 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.26 W/m? -
specifico

1.49 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 10.250 m X 10.200 m e SHR di 0.25
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.1 Stanze da gioco)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P P Efficienza
5 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D 25 53.9W 5030 Im  93.3 Im/W
Illuminazione bigL - BIANCO
S.p.A Sospension
e
4 Non ancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALIIP20 20 64.3 W 6193 Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

B ‘E
.El
O O
A MQE QEJ ’ ‘El
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

illuminazione "
™
Produttore Disano Illuminazione P 53.9W
Sp.A
¢’Lampada 5030 Im
Articolo No. Vision 2.0 big L -

Sospensione

Nome articolo

Fosnova Vision 2.0 -
Sosp 3K FL CLD CELL-
D-D BIANCO

Dotazione

1x LED_vbig_fl_53_3k

3 x Disano Illuminazione Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO

A-0Oddi

7%\ associati

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 9.075m/1.250 m/ 9.075m 1.250 m 3.800 m
3.800m
9.075m 4850 m 3.800 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 9.075m 8.450m 3.800m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al

2 x Disano Illuminazione Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO

Tipo

12 lampada (X/Y/Z)

Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
1288 m/1375m/ 1288 m 1375m 3.800 m
3.800m

5.038m 1375m 3.800 m
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

direzione X 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A2

A-0ddi

77\ associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 64.3 W
DIALux
(DLampada 6193 Im
Articolo No. 18272114D01
Nome articolo Lona C/S900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white
Dotazione 1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
6.955 m 7.835m 3.600 m [6]
3.100 m 3.600 m 3.600 m
2955 m 7.835m 3.600 m
6.955 m 3.635m 3.600 m [9]

A-0ddi

77\ associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE

Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Drotale Ptotale Efficienza
49922 Im 526.7 W 94.8 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 53.9 W 5030 Im  93.3 Im/W
llluminazione big L -
S.p.A Sospension
e
4 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193Im  96.4Im/W
Membro 01
DIALux

34



\ .
NUOVO ASILO SARMATO /\ O d d I

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE (Scena luce 1)
Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE)

554 (669

72

y<‘u<,2bj,*)\f:i
g
263,745,258, 298,379, 8

+

0
792,288 2941, 345 473,538, 554

2.355,340.3 1/,;»

i § § I 5551 ]
b A, 430,454, 449, 414,403, #6434

- -/uw«'m_;i 11,397,429 448
384,39 ﬁ +‘~55+55w+352+u%wm

— )

H4E9

associati

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) 354 Ix 95.1 Ix 599 Ix 0.27 0.16 WP15

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.1 Stanze da gioco)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)

Riepilogo

TN
-
T

O_\
\mm_(

Al

Altezza libera 3.000m-4.520m

Base 59.66 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 2.650 m-2.800 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 440 Ix >300 Ix
g1 0.33 > 0.40
Valore di allacciamento  6.76 W/m? -
specifico
1.53 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 26 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo [211.07 - 351.45] kWh/a  max. 2100 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 4.43 W/m? -
specifico

1.01 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 7.700 m X 13.850 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 26 250W 3063Im 1225
Illuminazione Compact Im/W
S.pA CRIO95 -
245mm
1 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 20 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade
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7%\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade

illuminazione

Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W

3K CLD BIANCO

Dotazione 1x led_884 25 3K

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

-Oddi

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 2.043 m/6.000 m/ 2.043m 6.000 m 2.650m
2.650 m
3.043m 6.000 m 2,650 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
1.000 m 4.043 m 6.000 m 2.650m IEI
direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
1.200 m
Disposizione Al

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 2.043 m/3.635m/ 2.043 m 3.635m 2.650m
2.650 m
3.043m 3635m 2,650 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,

1.000 m 4043 m 3635m 2.650 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
1.200 m
Disposizione A2

1 x Disano llluminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 11.848m/3.135m/ 11.848 m 3.135m 2.650m
2.650m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
1.800 m

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
1.200 m

Disposizione A3

1 x Disano llluminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 8.631m/3.135m/ 8.631Tm 3.135m 2650 m IEI
2.650 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
1.800 m

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
1.200 m

Disposizione A4
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD

Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P
DIALux
(DLampada
Articolo No. 18272114D01

Nome articolo

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Dotazione

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

£A-0ddi

7V associati

1 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Lampada

Tipo Disposizione in X
campo

12 lampada (X/Y/Z) 3.950m/1.657 m/ 3.950m
2.800m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A5
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD

Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza
30697 Im 2643 W 116.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.p.A CRI95 -
245mm
1 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

A-0ddi

77\ associati

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (AULA 1 - NORD) 440 Ix 145 Ix 846 Ix 0.33 0.17
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Superfici di calcolo

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
AULA 1 - ZONA ATTIVITA' 486 Ix 195 Ix 835 Ix 0.40 0.23

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.800 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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f

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)

Superficie utile (AULA 1 - NORD)

-Oddi

ossouoh

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (AULA 1 - NORD) 440 Ix 145 Ix 846 Ix 0.33 0.17

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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-Oddi

\ associati
ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD (Scena luce 1)
AULA 1 -ZONA ATTIVITA'
A [ — 77 m
‘2'\\‘1\ 362 }gﬁ,@ L\\ 473 —#’5(/ (55
5 * s \\ 27
- //!‘» / ) B \\\ —~\r\%\\
T? ‘(HC" J01 - TTW BZ4 \ 457 vl \:7%3‘
& = |‘ ~
282 494 6578 .738 =311 458 260
1% "é
‘Z?F] “LF}
,TF? L 536
\ ‘\\
N ir \\l o
\\/0\ “\‘ \_\
Proprieté E Emin. Emax o} g2 Indice
AULA 1 - ZONA ATTIVITA' 486 Ix 195 Ix 835 Ix 0.40 0.23

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.800 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD (Scena luce 1)

f

- Oddi

ossocmh

Riepilogo
¥ U
— 250 _vms
| =300 ——
_—800 —~—
606 385
.59 373 g7 383 4386
)}
O
4353 — 427, L40s M5
&
4 03 A7
|-
ta ™M
7 H 4395 L425
A v
4
| rm—— L L
Base 48.94 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600m
riflessione Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 403 Ix 2300 Ix
g1 0.44 >0.40
Valore di allacciamento  8.58 W/m? -
specifico
2.13 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 19 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 342 kWh/a max. 1750 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.26 W/m? -
specifico

1.31 W/m?#/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.575 m X 9.200 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
4 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALIIP20 19 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

%

-Oddi

ossoooh
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

£A-0ddi

7V associati

Produttore Non ancora Membro P 64.3 W
DIALux
(DLampada 6193 Im
Articolo No. 18272114D01

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Nome articolo

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

Dotazione

2 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 6.963m/1.775m/ 6.963 m 1.775m 2.600 m
2.600m
6.963 m 4975 m 2,600 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
4.475m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
3.200m
Disposizione Al

1 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 3.400m/4.275m/ 3.400m 4275 m 2.600 m

2.600 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A2

1 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 2326 m/1.363m/ 2326 m 1363 m 2.600m
2.600 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
24772 Im 2572 W 96.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Non ancora 18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

%

-Oddi

ossoooh

O
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA 2 - NORD) 403 Ix 177 Ix 708 Ix 0.44 0.25
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD (Scena luce 1)
Superficie utile (AULA 2 - NORD)

= U ‘_&\
— 250 785 &
|~ 300 —
L —"800 ~—~
LE06 1385
.59 373
&
0
(=)
i
127 405 S5
o
4 09 471
s | R 5
7 i ,395 425 ;ﬁ/
1 4
Proprieté E Emin. Emax o} g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA 2 - NORD) 403 Ix 177 Ix 708 Ix 0.44 0.25
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD (Scena luce 1)
Riepilogo

Base 69.24 m? Altezza libera 3.000m-4.520m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600 m -3.500 m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 421 Ix 2300 Ix
g1 0.37 >0.40
Valore di allacciamento ~ 5.73 W/m? -
specifico
1.36 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 26 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo [239.63 -399.00] kWh/a  max. 2450 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 4.33 W/m? -
specifico

1.03 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.675 m X 12.200 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
12 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 26 250W 3063Im 1225
Illuminazione Compact Im/W
S.pA CRIO95 -
245mm

57



NUOVO ASILO SARMATO O d d I

% ossoooh

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade

illuminazione

Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W

3K CLD BIANCO

Dotazione 1x led_884 25 3K

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.655m /1551 m/ 1.655 m 1.55T m 2.600m
2.600m
1,655 m 2.884m 2,600 m
direzione X 1 Pz., Centro - centro,
1.200 m 1.655m 4217 m 2.600 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
1333 m
Disposizione Al

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 3.655m/1.551 m/ 3.655m 1.55T m 2.600m
2.600 m
3.655m 2.884m 2,600 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,

1.200m 3655 m 4217 m 2.600 m [6]
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade

direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
1333 m
Disposizione A2

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 6.955m/1.551T m/ 6.955m 1.551Tm 3.500 m
3.500m
6.955 m 2.884m 3.500 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
1.200 m 6.955m 4217 m 3.500m EI
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
1.333m
Disposizione A3

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/YZ) ~ 9.955m /1551 m / 9.955 m 1,551 m 3.500 m
3.500 m
9.955m 2.884m 3.500 m
direzione X 1 Pz., Centro - centro,
1200 m 9.955 m 4217 m 3.500 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
1.333m

Disposizione A4
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza
36756 Im 300.0 W 122.5 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
12 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.pA CRI9S -

245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Y
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA 3 - SUD) 421 Ix 156 Ix 771 Ix 0.37 0.20
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD (Scena luce 1)
Superficie utile (AULA 3 - SUD)

WP10
L5695 599
593 sts
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA 3 - SUD) 421 Ix 156 Ix 771 Ix 0.37 0.20 WP1
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI (Scena luce 1)

%

13

-Oddi

ossoooh

Altezza libera 3.000m

Riepilogo

Y

A

[ .
Base 15.40 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie ule  0.400 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 368 Ix 2300 Ix
g1 0.14 >0.40
Valore di allacciamento  5.67 W/m? -
specifico
1.54 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 25 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 71.7 kWh/a max. 550 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 3.50 W/m? -
specifico

0.95 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.738 m X 4.475 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P P Efficienza
1 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D 25 53.9W 5030 Im  93.3 Im/W
Illuminazione bigL - BIANCO
S.p.A Sospension
e
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI

Disposizione lampade

‘ 7?;

+-Oddi

.\ associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Disposizione lampade

illuminazione
™
Produttore Disano Illuminazione P 53.9W
Sp.A
¢’Lampada 5030 Im
Articolo No. Vision 2.0 big L -

Sospensione

Nome articolo Fosnova Vision 2.0 -
Sosp 3K FL CLD CELL-
D-D BIANCO

Dotazione 1x LED_vbig_fl_53_3k

1 x Disano llluminazione Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 2.100m/1.731m/ 2.100 m 1.731m 3.000 m
3.000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
4200 m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
3.463 m
Disposizione Al

68



o

NUOVO ASILO SARMATO \ O d d I
/ 1
o\

77\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza
5030 Im 539 W 93.3 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
1 Disano Vision 2.0 Fosnova Vision 2.0 - Sosp 3K FL CLD CELL-D-D BIANCO 53.9 W 5030 Im  93.3 Im/W
llluminazione big L -
S.p.A Sospension
e
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA INSEGNANTI) 368 Ix 51.9 Ix 823 I 0.14 0.063
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

71



NUOVO ASILO SARMATO O d d I

% ossoooh

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI (Scena luce 1)
Superficie utile (AULA INSEGNANTI)

1
L
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (AULA INSEGNANTI) 368 Ix 51.9 Ix 823 Ix 0.14 0.063
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2 (Scena luce 1)

Riepilogo
Base 137.21 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600m-3.083 m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.000 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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- CORRIDQIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 276 Ix 2100 Ix
g1 0.44 >0.40
Valore di allacciamento 5.97 W/m? -
specifico
2.16 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rue, max 26 <28
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo [576.09 - 628.37]kWh/a  max. 4850 kWh/a

Locale

Valore di allacciamento

4.17 W/m?

specifico

1.51 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 19.638 m X 14.650 m e SHR di 0.25
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici (5.1.1 Zone di transito e corridoi)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rug P [} Efficienza
10 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 26 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/W
S.p.A CRI9S5 -
245mm
5 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 21 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W
3K CLD BIANCO
Dotazione 1x led_884 25 3K

2 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 9.188 m/12.869 m/ 9.188 m 12.869 m 3.083m
3.083m
9.188 m 15219m  3.083m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al

4 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 11.570m/17.051 m 11.570m 17.051T m 3.083m
/3.083m
11570m  18851m  3.083m
13.388 m 17.051T m 3.083m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Disposizione lampade

direzione X 2 Pz., Centro - centro, X
Distanze disuguali

direzione Y 2 Pz., Centro - centro,

Y Altezza di Lampada
montaggio
13388m  18851m  3.083m [6]

Distanze disuguali

Disposizione A2

2 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 6.803m/17.051 m/ 6.803 m 17.051 m 3.083m
3.083m
9.213m 17051 m  3.083m
direzione X 2 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione A3
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
9179 m 18.818 m 3.083m EI
6.779m 18818 m  3.083m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 64.3 W
DIALux
(DLampada 6193 Im
Articolo No. 18272114D01

Nome articolo

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Dotazione

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

5 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 2.100m/1.965m/ 2100 m 1.965m 2.600 m
2.600m
2.100 m 5.998 m 2,600 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 2.100 m 10.032m 2.600 M
2.100m 14065m  2.600m
direzione Y 5 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali 2.100 m 17.415m  2.600m

Disposizione

A4
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
61595 Im 571.5W 107.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
10 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.p.A CRI95 -
245mm
5 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 276 Ix 121 Ix 460 Ix 0.44 0.26 WP14
INGRESSO 2) (=100 Ix) (= 0.40)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici (5.1.1 Zone di transito e corridoi)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2 (Scena luce 1)

-Oddi

7%\ associati

Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2)

 JEE
G AT O._
DY +
A 9
i;‘; O =S q:\}:l
14 »
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 276 Ix 121 Ix 460 Ix 0.44 0.26 WP14
INGRESSO 2) (=100 Ix) (= 0.40)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici (5.1.1 Zone di transito e corridoi)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO (Scena luce 1)

Riepilogo

—se

1 350
30853
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L}u 4 Em‘»
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D
A
@
Base 75.58 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600m-3.083 m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza Superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
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- CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpend\co\are 363 Ix 2100 Ix
[of 0.67 >0.40 WP4
Valore di allacciamento 9.86 W/m? -
specifico
2.72 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Rug, max 26 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 503 kWh/a max. 2650 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.05 W/m? -
specifico
1.67 W/m?2/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 14.650 m X 12.000 m e SHR di 0.25
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 26 250W 3063Im 1225
Illuminazione Compact Im/W
S.pA CRIO95 -
245mm
4 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALIIP20 20 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO

Disposizione lampade

illuminazione

Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W

3K CLD BIANCO

Dotazione 1x led_884 25 3K

4 x Disano llluminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 6.710m/1.216 m/ 6.710 m 1.216m 3.083m
3.083m
6710 m 3.056 m 3.083m
direzione X 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali 8.560 m 1216m 3.083m
8.560 m 3.056 m 3.083m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,

Distanze disuguali

Disposizione A2

2 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 13.383m/1.256 m/ 13.383m 1.256m 3.083m IEI
3.083m
13383m  3.056m 3.083m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3

1 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 11.619m/3.074m/ 11.619 m 3.074m 3.083m
3.083m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A4

1 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 11.619m/1.274m/ 11.619m 1.274 m 3.083m IEI
3.083 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A5
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade

p

643 W

Produttore Non ancora Membro
DIALux
Articolo No. 18272114D01

(DLampada

6193 Im

Nome articolo

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Dotazione

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

3 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.957m/1.826 m/ 0.957m 1.826m 2.600 m
2.600 m
0.977 m 5913 m 2,600 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 0.997 m 9.999 m 2.600m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
4.655m 1.826 m 2.600 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
49276 Im 4572 W 107.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
8 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.p.A CRI95 -
245mm
4 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 64.3 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 363 Ix 242 Ix 500 Ix 0.67 0.48 WP4
INGRESSO) (=100 Ix) (= 0.40)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO (Scena luce 1)
Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO)

sS+thb %

2559

5@52/;&5

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 363 Ix 242 Ix 500 Ix 0.67 0.48

INGRESSO) (=100 Ix) (= 0.40)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD (Scena luce 1)

%

- Oddi
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Riepilogo

A
Base 25.88 m? Altezza libera 4520m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza Superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m

93



NUOVO ASILO SARMATO

£A-0ddi

- #\ associatfi

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati

Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 370 Ix 2300 Ix

g1 0.52 > 0.40

Valore di allacciamento  8.07 W/m? -

specifico

2.18 W/m?/100 Ix -

Valutazione di Rue, max 18 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 171 kWh/a max. 950 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 4.97 W/m? -

specifico

1.34 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.463 m X 7.475 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALIIP20 18 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro white
DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Disposizione lampade

p

643 W

Produttore Non ancora Membro
DIALux
Articolo No. 18272114D01

(DLampada

6193 Im

Nome articolo

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Dotazione

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

2 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 5606 m/1.731 m/ 5.606 m 1.731m 2.600 m
2.600 m
1.869 m 1731 m 2,600 m

direzione X

2 Pz., Centro - centro,
3.738 m

direzione Y

1 Pz, Centro - centro,
3.463 m

Disposizione

Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
12386 Im 128.6 W 96.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Non ancora 18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) 370 Ix 194 Ix 640 Ix 0.52 0.30
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD (Scena luce 1)
Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD)

-\ associati

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) 370 Ix 194 Ix 640 Ix 0.52 0.30

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD (Scena luce 1)

% Oddi

associati

Riepilogo

Y

A

—L
Base 24.38 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 2.600m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza Superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.500 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD (Scena luce 1)
Riepilogo
Risultati

Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 394 Ix >300 I

g1 0.52 >0.40

Valore di allacciamento  8.58 W/m? -

specifico

2.18 W/m?/100 Ix -

Valutazione di Rue, max 17 <22
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo [102.64-170.91]kWh/a  max. 900 kWh/a

Locale

Valore di allacciamento
specifico

5.28 W/m?

1.34 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.800 m X 3.588 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Nonancora  18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALIIP20 17 643 W 6193Im  96.4 Im/W
Membro 01 white
DIALux
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Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Disposizione lampade

643 W

6193 Im

Produttore Non ancora Membro P
DIALux
(DLampada
Articolo No. 18272114D01

Nome articolo

Lona C/S 900 h120
SOP 6200 Im 64 W
930 DALI IP20 white

Dotazione

1x 60xPCBL4-
140x15-3528 930
180mA

2 x Non ancora Membro DIALux Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white

Tipo Disposizione in X Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.703m/1.79T m/ 1.703 m 1.791Tm 2.600 m
2.600m
5103 m 1797 m 2,600 m
direzione X 2 Pz., Centro - centro,
3.400m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
3.600m
Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Lista lampade
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77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza
12386 Im 128.6 W 96.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Non ancora 18272114D Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 DALI IP20 white 643 W 6193 Im  96.4 Im/W
Membro 01

DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

P

/

/ N

i \
[ *%
" (]
%"a 4°\‘

’\\ /

o

\ 4

Oddl

ossomo’n

106



o
NUOVO ASILO SARMATO \ O d d l
/ ¥

A

77\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 394 I 203 Ix 653 Ix 0.52 0.31
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD (Scena luce 1)
Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD)

4-Oddi

associati

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 394 Ix 203 Ix 653 Ix 0.52 0.31 WP11

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria (5.35.2 Stanze per asilo nido)
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ASILO NIDO DI SARMATO -

PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO (Scena luce 1)

A2 A8 ,447%

Riepilogo

Y

A

&
Base 6.56 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza libera 3.000m

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.300 m

%

-Oddi

ossomo’n
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

- RIPOSTIGLIO (Scena luce 1)

A-0ddi
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Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 154 Ix > 200 Ix
g1 0.67 > 0.40
Valore di allacciamento  6.49 W/m? -
specifico
4.22 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 19 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 19.8 kWh/a max. 250 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 3.66 W/m? -

specifico

2.38 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.875 m X 3.500 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza

1 Disano 748 - Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 19 240W 2555Im  106.5
Illuminazione 2.0 Im/W
S.p.A
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Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 240W
Sp.A
¢’Lampada 25551m
Articolo No. 748 - Oblo 2.0
Nome articolo Disano 748 LED 24W
3k CLD BIANCO
Dotazione 1x led_p_3k 24
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada

montaggio

0974 m 1.724m 3.000m

%

- Oddi

' associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza

2555 Im 240 W 106.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 1Im 106.5

Iluminazione 2.0
S.p.A

Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 154 Ix 103 Ix 194 Ix 0.67 0.53
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO (Scena luce 1)
Superficie utile (RIPOSTIGLIO)

_JWies]
ap - 8 ko
23 R4
,/" = ~c % N
“, : r#“ T
N 7 //‘/
Proprieta E Ermin. Emax g g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 154 Ix 103 Ix 194 Ix 0.67 0.53
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD (Scena luce 1)

Riepilogo

y

A

®
Base 7.35 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 %

Altezza libera 3.000m

Altezza di montaggio 3.083m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie ule  0.400 m

%

-Oddi

ossomoh
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
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- SPOGLIAORIO 3 - SUD (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 369 Ix >200 Ix
g1 0.73 > 0.40
Valore di allacciamento 14.81 W/m? -
specifico
4.01 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 24 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 41.2 kWh/a max. 300 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.80 W/m? -

specifico

1.84 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.799 m X 1.975 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
2 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 24 250W 3063Im 1225
llluminazione Compact Im/wW
Sp.A CRI9S -
245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Disposizione lampade

SN
N\

AL e
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Disposizione lampade

tisano
Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm

Nome articolo

Disano 884 LED 25W
3K CLD BIANCO

Dotazione

1x led_884 25 3K

2 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

-Oddi

7%\ associati

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.675m/1.237m/ 0.675m 1.237m 3.083m
3.083 m
0.675m 2.437m 3.083m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD

Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
6126 Im 50.0 W 122.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo

A-0ddi

77\ associati

P O] Efficienza

2 Disano
Illuminazione
S.p.A

884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO
Compact

CRI9S -

245mm

25.0W 3063Im 1225
Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

.\\\\c«t/"

A\
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 369 Ix 270 Ix 440 Ix 0.73 0.61
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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-Oddi

7%\ associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD (Scena luce 1)

Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD)

) _JWeis)
3 BTN !
3 “y)ke 3
. 4 ;4\!3& :»\
— N
Ein ¥ i s
| d
.~‘1‘!l y
,V
ST 3%
R :c fi%8 g ]
Proprieta E Ermin. Emax g g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 369 Ix 270 Ix 440 Ix 0.73 0.61 WP13
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD (Scena luce 1)

Riepilogo
|

Y

A

[ >
Base 20.78 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.083m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

-WC -3 SUD (Scena luce 1)

A-0ddi

77\ associati

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 295 Ix >200 Ix
9 0.58 > 0.40
Valore di allacciamento  6.01 W/m? -
specifico
2.04 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 25 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 61.9 kwh/a max. 750 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 3.61 W/m? -

specifico

1.22 W/m?/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.500 m X 3.800 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
3 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25 250W 3063Im 1225
llluminazione Compact Im/wW
Sp.A CRI9S -
245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD

Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W
3K CLD BIANCO
Dotazione 1x led_884 25 3K

3 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO

A-0Oddi

7%\ associati

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.682m/1.838m/ 0.682m 1.838 m 3.083m
3.083m
2467 m 1.838 m 3.083 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 4350 m 1838m 3.083m
direzione Y 1 Pz., Centro - centro,

Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
9189 Im 75.0W 122.5 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
3 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.pA CRI9S -

245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

%

- Oddi

' associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC - 3 SUD) 295 Ix 172 Ix 377 Ix 0.58 0.46
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD (Scena luce 1)
Superficie utile (WC - 3 SUD)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (WC - 3 SUD) 295 Ix 172 Ix 377 Ix 0.58 0.46 WP12

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD (Scena luce 1)

Riepilogo

y

A

.—»X ]
Base 14.24 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.083m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.500 M
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

-WC 1 NORD (Scena luce 1)

A-0ddi

77\ associati

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 248 I >200 Ix
g1 0.74 > 0.40
Valore di allacciamento  6.56 W/m? -
specifico
2.65 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 24 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 41.2 kWh/a max. 500 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 3.51 W/m? -

specifico

1.42 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.688 m X 3.925 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
2 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 24 250W 3063Im 1225
llluminazione Compact Im/wW
Sp.A CRI9S -
245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 25.0W
Sp.A
¢’Lampada 3063 Im
Articolo No. 884 Compact CRI95 -
245mm
Nome articolo Disano 884 LED 25W
3K CLD BIANCO
Dotazione 1x led_884 25 3K

-Oddi

7%\ associati

2 x Disano Illuminazione Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.857m/0.762m/ 1.857m 0.762 m 3.083m
3.083m
1857 m 3112m 3.083m
direzione X 1 Pz., Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD

Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza
6126 Im 50.0 W 122.5 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Disano 884 Disano 884 LED 25W 3K CLD BIANCO 25.0W 3063 Im 122.5
llluminazione Compact Im/wW
S.pA CRI9S -

245mm
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

138



B2
NUOVO ASILO SARMATO \ O d d I
/ ¥

! associafi

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice

(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC 1 NORD) 248 I 183 Ix 292 Ix 0.74 0.63
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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% ' associati

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD (Scena luce 1)
Superficie utile (WC 1 NORD)
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Proprieté E Emin. Emax o} g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC 1 NORD) 248 I 183 Ix 292 Ix 0.74 0.63
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD (Scena luce 1)

Riepilogo
, _JWeT]
%
J8s
87 #
JE83
39
201
222
220
220
2% 214
y
A /‘/
[ \
Base 8.41 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.000m
riflessione Pareti: 50.0 %,
Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utle  0.300 M
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD (Scena luce 1)

A-0ddi

77\ associati

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 204 I >200 Ix
g1 0.79 > 0.40
Valore di allacciamento 11.25 W/m? -
specifico
5.52 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 19 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 39.6 kWh/a max. 300 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.71 W/m? -
specifico

2.80 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.900 m X 2.201 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P

) Efficienza

2 Disano 748 -0Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 19 240W

Illuminazione 2.0
S.p.A

2555Im  106.5
Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 240W
Sp.A
¢’Lampada 25551m
Articolo No. 748 - Oblo 2.0
Nome articolo Disano 748 LED 24W
3k CLD BIANCO
Dotazione 1x led_p_3k 24
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1100 m 0.814m 3.000 m
1100 m 3.010m 3.000 m

‘ 7?;

+-Oddi

.\ associati
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Lista lampade

A-0ddi

77\ associati

Diotale Ptotale Efficienza
5110 Im 48.0 W 106.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 1Im 106.5
Iluminazione 2.0 Im/W
S.p.A
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC2 - NORD) 204 Ix 162 Ix 231 Ix 0.79 0.70
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD (Scena luce 1)
Superficie utile (WC2 - NORD)

A-0Oddi

7%\ associati
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Proprieta E Ermin. Emax g g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC2 - NORD) 204 Ix 162 Ix 231 Ix 0.79 0.70
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD (Scena luce 1)

Riepilogo
P
A79 191 S8 Jve
[ P

Base 21.53 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.000m
riflessione Pareti: 50.0 %,

Pavimento: 20.0 % Altezza syperficie utile 0.800 m
Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.400 mM
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale Indice
Superficie utile Eperpendicolare 185 Ix > 200 Ix
g1 0.65 > 0.40
Valore di allacciamento  10.52 W/m? -
specifico
5.69 W/m?/100 Ix -
Valutazione di Ruc, max 21 <25
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 79.2 kWh/a max. 800 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 4.46 W/m? -
specifico

2.41 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 8.412 m X 2.875 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza

4 Disano 748 - Oblo  Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 21 240W 2555Im  106.5
Illuminazione 2.0 Im/W
S.p.A
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Disposizione lampade

illuminazione
Produttore Disano Illuminazione P 240W
Sp.A
¢’Lampada 25551m
Articolo No. 748 - Oblo 2.0
Nome articolo Disano 748 LED 24W
3k CLD BIANCO
Dotazione 1x led_p_3k 24
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
1,045 m 7.348'm 3.000 m
1.445 m 4948 m 3.000 m
0.692 m 3010 m 3.000 m
1.445 m 1148 m 3.000 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
10220 Im 96.0 W 106.5 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Disano 748 - Oblo Disano 748 LED 24W 3k CLD BIANCO 240W 2555 1Im 106.5
Iluminazione 2.0 Im/W

S.p.A
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI- 185 Ix 120 Ix 259 Ix 0.65 0.46

NORD) (2200 Ix) (2 0.40)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD (Scena luce 1)
Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD)

—
e W
_Jwes)
v/ am
3
4
'Y
o
Proprieta E Ermin. Emax g g2 Indice
(Nominale) (Nominale)
Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - 185 Ix 120 Ix 259 Ix 0.65 0.46
NORD) (= 200 Ix) (= 0.40)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)
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Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

Autonomia della luce diurna

Descrive in che percentuale dell'orario di lavoro giornaliero l'illuminamento richiesto e
soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della
stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo non viene eseguito al
centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza &
considerata sufficientemente rifornita di luce diurna se raggiunge almeno il 50% di
autonomia della luce diurna.

ccT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Piu & basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore della luce, piu & alto il valore numerico e pit bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) < 3.300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

1l coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.
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(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) e un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.

Efficienza

Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.

Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n)

(ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
airraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando & montata.

Unita: %

Fattore di diminuzione

Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
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G

g1 Spesso anche U, (ingl. overall uniformity)
Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.

g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'iluminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax ed € rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

Gruppo di controllo

Un gruppo di apparecchi regolabili e controllati insieme. Per ogni scena luminosa, un
gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi
all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi di
comando con i relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati
automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi
di apparecchi.

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nellambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia € suddivisa pit finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da En.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito nelle
formule da E..
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Descrive I'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa € un'unita base SI.

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unita: kwh/m? anno

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il
periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine & indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione
del flusso luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade & indicato come
numero decimale e puo assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di soprawvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina & indicato come
numero decimale e pu0 assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza

Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
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M

MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.
Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

Rwue) max (engl. rating unified glare)
Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni.
Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore Rug) dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale.
Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117.Tra laltro, la
EN 12464-1:2021 specifica la Rue) massima ammissibile - Valori Ruey per vari luoghi di lavoro
interni.

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97:2005

Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
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Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per |'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.

vV

Valutazione energetica

Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni,
considerando la geometria del progetto e gli eventuali sistemi di controllo della luce
diurna esistenti. Vengono presi in considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione del
progetto. Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi di
illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna
si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato.
Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli
spazi. Gli apparecchi accesi esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto anche dei
tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di
controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500 Ix.

L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non & una simulazione di
quest'anno. L'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della
settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'ora legale. Il tipo di
cielo di riferimento utilizzato ¢ il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare
diretta.

Il metodo ¢ stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed &
disponibile per la revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come
estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.
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Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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Premesse

Awvertenze sulla progettazione:

['valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce
e delle relative variazioni di intensita.



NUOVO ASILO SARMATO

Contenuto
COPEILING «+ v+ v v v et e ettt 1
R e - T T T T T T T 2
COntenUtO ..................................................................................... 3
Contatti ....................................................................................... 8
DESCIIZIONE =+ ¢ o v vttt et e 9
Lista |ampade ................................................................................. 10

Scheda prodotto

OVA - SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP (1x LED 1 smartbeam 220) -« -« ovvvvevee e 11
Schneider-Electric - Exiway Light 400Im 1,50 (Tx OVA44015)  + v 12

ESTENSIONE ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO

LISta [ampade « v vv e 13

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO

PIANO TERRA

Elenco dei locali (\/a|utazione energetica) ........................................................ 14
Lista lampade -« v v 20
Oggetm Ai CaAlCOlO - - v v et 21

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

ATTIVITA' LIBERE

RIEPIOGO + + v v v v e e e 24
DISPOSIZIONE [AMPAAE + « ++ «++ v v e e et 26
LiSta lampade ««c v 28
Oggetti di CalCol0 «~+« v e 29
Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« vvveeoveeeonn 31

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

AULA 1 -NORD

Riep“ogo ..................................................................................... 32
DISPOSIZIONE JAMPAGE e ettt et 34
Lista |ampade ................................................................................. 37

Oggetti di Calcolo =« v e 38



NUOVO ASILO SARMATO

Contenuto

Superficie utile (AULA 1 - NORD) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« «---ooovveeeeeen 40

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

AULA 2 - NORD

RIEPIIOGO v e 41
DISPOSIZIONE [aMPAGE + « + + -+ v v oo 43
LISta [ampade « v v vee e 46
Oggetti Ai CAlCOlO + v v v 47
Superficie utile (AULA 2 - NORD) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« -« -vvveeeenenn 49

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

AULA 3 - SUD
RIEPIIOGO ++ v v v v e e e 50
Disposizione lampade - -« v e 52
LiSta lampade -« v e 55
Oggetti di CalCOI0 ++« v v vt 56
Superficie utile (AULA 3 - SUD) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« « v 58

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

AULA INSEGNANTI

RIEPIIOQGO « « v v e e e 59
DISPOSIZIONE JAMPAGE ettt et 61
Lista lampade <« ovv e 63
Oggetti i CaAlCOIO v v v 64
Superficie utile (AULA INSEGNANTI) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -+ oveeeeevee 66

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

RIEPIIOGO  «+ v+ v e e e 67
Disposizione lampade -« e 69
Lista |ampade ................................................................................. 73
Oggetti di CalColo «« v 74
Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2) / llluminamento -« vvrvveervenenn 76

perpendicolare (adattivo)



NUOVO ASILO SARMATO

Contenuto

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO

RIEPIIOGO « « v v e e e 77
DISPOSIZIONE JAMPATE - - oo ettt ettt 79
Lista lampade « - v vv e 33
Oggetti i CaAlCOIO « v v v v 84
Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO) / Illuminamento -« - vvverieeeve e 86

perpendicolare (adattivo)

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

DOMITORIO 1 NORD

RIEPIIOGO  + + v v v e e e e e 87
DISPOSIZIONE [AMPAAE + + ++ « ++ v o v v et 89
LiSta lampade -« c v 91
Oggetti di CalCol0 -« v v v 92
Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) =~ -« -« vveeneen 94

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

DORMITORIO - 3 SUD

RIEPIIOGO + + v v+ v e et 95
DISPOSIZIONE JAMPATE e ettt et 97
Lista |ampade ................................................................................ 99
Oggetti di CaICOI0 +« v v v e 100
Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) / llluminamento perpendicolare -« ovveeeeinn 102
(adattivo)

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

RIPOSTIGLIO

RIEPIIOGO -« v e e 103
DISPOSIZIONE JAMPATE - - - oo ettt ettt 105
LISEA [AMPAOE vttt ettt 107
Oggetti i CaAlCOIO « v v v v 108
Superficie utile (RIPOSTIGLIO) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -+ vveeeeiveeeee 110

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

SPOGLIAORIO 3 - SUD

Riep“ogo .................................................................................... 111
Disposizione lampade - -« v 113



NUOVO ASILO SARMATO

Contenuto
Lista lampade -« v 115
Oggetu d| Ca|co|o ............................................................................ 116
Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) / Illuminamento perpendicolare -« «vvveoovveeen 118
(adattivo)

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

WC 1 NORD

RIEPIIOGO + + + v v e e e et 119
Disposizione [ampade - v 121
LISEa JAMPAAE <+ -+ v v e e 123
Oggetti di CalColo «+ v 124
Superficie utile (WC 1 NORD) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« oveeveeeeenn 126

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

WC2 - NORD

RIEPIIOGO « « v v v e e 127
DISPOSIZIONE [AMPATE « + « + v v ettt 129
LiSta lampade ««c v 131
OGQGELL Qi CAICOID -« + v+« e ettt e 132
Superficie utile (WC2 - NORD) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) — -« vrvvroemeee . 134

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

WC -3 SUD
RIGPIIOGO ++ + v v v e e et 135
Disposizione lampade -« 137
LISEA JAMPAdE <« v v v e e 139
Oggetti di CalColo «+ v 140
Superficie utile (WC - 3 SUD) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -+ vt 142

ESTENSIONE ASILO SARMATO - ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD

RIEPIIOGO « + v v v e ettt 143
DISPOSIZIONE [AMPATE « + « + v v e ettt 145
LiSta lampade «««c v 147
OGGELL Gi CAICOID -+« « v+« ettt 148
Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD) / IlUMIN@MENEO =+ -+ v rveevevseeeeeens 150

perpendicolare (adattivo)



NUOVO ASILO SARMATO

Contenuto

GlOSSAMIO = - = v v v v v v vttt e



NUOVO ASILO SARMATO

Contatti

- Oddi

OSSOCIOTI

¢

Arch. Giuseppe Oddi

Studio Associato Architetto O...

Corso Giacomo Matteotti, 66
29015 - Castel San Giovanni
(PO)

T0523.881310
F 0523.881965
info@studiooddi.it

DIALUx



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

Descrizione

Arch. Giuseppe Oddi

Studio Associato Architetto O...
Corso Giacomo Matteotti, 66
29015 - Castel San Giovanni
(PQO)

T0523.881310
F 0523.881965
info@studiooddi.it



NUOVO ASILO SARMATO

Lista lampade
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Diotale Protale Efficienza

11380 Im 2280W 49.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
19 OVA OVA48945 SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 220 1m 18.3 Im/W
18 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0wW 400 Im o |m/W

Electric




NUOVO ASILO SARMATO

Scheda tecnica prodotto

OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Articolo No. OVA48945
P 12.0W
PLampadina 220 Im
PLampada 220 Im

n 100.00 %
Efficienza 18.3 Im/W
CcCcT 6000 K
CRI 60

DIALUx

1e+02

1e+02

9e+01 ’ 9e+01

8e+01 8e+01
100

Be+01 Be+01
150

4e+01 4e+01
250
300

3e+01 26401 0 2e+01 3e+01

cd/kim n = 100%

= C0-C2e+02 = (C0e+01-Cle+02

CDL polare



NUOVO ASILO SARMATO

Scheda tecnica prodotto

Schneider-Electric Exiway Light 400lm 1,5h

DIALUx

1e+02

160

de+01
240

3e+01 2e+01 0 2e+01

1e+02

Qe+01

Be+01

4e+01

3e+01

Articolo No. OVA44015
P 0.0W
PLampadina 400 Im
®Lampada 400 Im

n 100.00 %
Efficienza o |m/W
CcCcT 3000 K
CRI 100

cd/kim n
= C0-C2e+02 === (C0e+01-Cle+02

CDL polare

100%



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO
Lista lampade

DIALUx

Diotale Ptotale Efficienza

11380 Im 2280 W 49.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
19 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
18 Schneider-  OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric




NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

UPWC -SPOGDI/

aRr1d]3 - SUDS

DIALUx



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

ATTIVITA" LIBERE

Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Eperpe.kndicolalre Guperficie utile)

0.0W 100.06 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?%100 Ix (Locale) 5.15 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
2 Schneider- OVA44015 Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric
AULA 1 - NORD
Ptotale AvLocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
480 W 59.66 m? 0.80 W/m? = 13.45 W/m?/100 Ix (Locale) 5.98 Ix

0.94 W/m? = 15.67 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
4 OVA OVA48945 SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 220 1Im
AULA 2 - NORD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
0.0W 48.94 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?%100 Ix (Locale) 8.49 Ix

0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0wW 400 Im
Electric




NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

AULA 3 -SUD
Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
48.0 W 69.24 m? 0.69 W/m? = 11.63 W/m%100 Ix (Locale) 5.96 Ix
0.77 W/m? = 12.93 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
4 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 220 Im
AULA INSEGNANTI
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPECiﬁCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
0.0 W 15.40 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Locale) 11.8 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0wW 400 Im
Electric

CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare Guperficie utile)

36.0 W 137.21 m? 0.26 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Locale) 7.77 Ix
0.32 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada

3 OVA OVA48945 SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 1Im

3 Schneider- OVA44015 Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric




NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO

Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)

36.0 W 75.58 m? 0.48 W/m? = 6.66 W/m?%/100 Ix (Locale) 7.16 Ix
0.62 W/m? = 8.70 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®Lampada

3 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 1m

2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0wW 400 Im
Electric

DOMITORIO 1 NORD

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

0.0W 25.88 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Locale) 5.68 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric

DORMITORIO - 3 SUD

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO I-Eperpendicolare Guperficie utile)

0.0W 24.38 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?#/100 Ix (Locale) 8.86 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric




NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

RIPOSTIGLIO
Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
0.0W 6.56 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?%100 Ix (Locale) 16.1 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric
SPOGLIAORIO 3 - SUD
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPECiﬁCO Iéperpendimlare Guperficie utile)
12.0W 7.35 m? 1.63 W/m? = 25.91 W/m?/100 Ix (Locale) 6.30 Ix
2.82 W/m? = 44,73 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 220 Im
WC 1 NORD
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
120W 14.24 m? 0.84 W/m? = 17.87 W/m#100 Ix (Locale) 472 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im




NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

WC2 - NORD
Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
0.0W 8.41 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?%100 Ix (Locale) 223 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
2 Schneider- OVA44015 Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im
Electric
WC-3SUD
Ptotale AvLocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
36.0W 20.78 m? 1.73 W/m? = 15.28 W/m?/100 Ix (Locale) 11.3 Ix
2.31 W/m? = 20.40 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
3 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP 120W 220 1Im

WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

0.0W 21.53 m? 0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Locale) 17.2 Ix
0.00 W/m? = 0.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PLampada
3 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0wW 400 Im
Electric




NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Lista lampade

DIALUx

Diotale Ptotale Efficienza

11380 Im 2280 W 49.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
19 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
18 Schneider-  OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric

20
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Oggetti di calcolo

528

s
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice

(Nominale)

Superficie utile (AULA 1 - NORD) 5.98 Ix 1.93 Ix 10.4 Ix 0.32 0.19
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) 5.68 Ix 3.69 Ix 7.42 Ix 0.65 0.50
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Superficie utile (AULA INSEGNANTI) 11.8 Ix 6.58 Ix 16.0 Ix 0.56 0.41
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 7.16 Ix 2.65Ix 17.2 Ix 0.37 0.15
INGRESSO) (=5.00 Ix)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (WC 1 NORD) 472 Ix 3.30 Ix 6.23 Ix 0.70 0.53 S10
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=25.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m %

Superficie utile (AULA 2 - NORD) 8.49 Ix 2.141x 16.4 Ix 0.25 0.13
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Superficie utile (WC2 - NORD) 223 1x 19.11x 283 Ix 0.86 0.67
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - 17.2 Ix 1.15 Ix 30.0 Ix 0.067 0.038 S16
NORD) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 16.1 Ix 12.0 Ix 19.2 Ix 0.75 0.63 S18
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=25.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (AULA 3 - SUD) 5.96 Ix 2.87 Ix 9.53 Ix 0.48 0.30 S20
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA
Oggetti di calcolo

Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 8.86 Ix 3.78 Ix 14.6 Ix 0.43 0.26 S22
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Superficie utile (WC - 3 SUD) 11.3 Ix 8.16 Ix 13.3 Ix 0.72 0.61 S24
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 6.30 Ix 511 Ix 713 Ix 0.81 0.72 S26
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 7.77 Ix 3.08 Ix 15.0 Ix 0.40 0.21 S28
INGRESSO 2) (2 5.001x)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) 5.15 Ix 1.79 Ix 8.08 Ix 0.35 0.22 S30
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

23



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Riepilogo

DIALUx

.5,2.7.2.8.3.8 3

5.0

.8.5.1,5,0,5.1

.B,4.9.,4.9.4.9.4.
.9,6.2,6.3,6.3,6.

s Lok vl « o e Dgl s

.6,6.3,6.5,6.5,6.5,6.

,2.9,3.3,3.6,3.8,3.68,3.8,3.

.6,2.8,2.8,2.8,2.

Base: 100.06 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 4.520 m | Altezza di montaggio: 4.520 m
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 5.15 Ix >5.00 Ix S30
g1 0.35 - - S30
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 3550 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico
0.00 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 0.00 W/m? - -
0.00 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric

25
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

26
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

2 x Schneider-Electric Exiway Light 400lm 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/z) ~ 2.688m/5.450 m/ 2.688m 5.450 m 4.520m
4520 m
7.263m 5.450 m 4520 m
direzione X 2 Pz., Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
800 Im 0.0 W - Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Oggetti di calcolo

I S30
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) 5.15Ix 1.79 Ix 8.08 Ix 0.35 0.22 S30

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - ATTIVITA' LIBERE
Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (ATTIVITA' LIBERE) 5151x 1.79 Ix 8.08 Ix 0.35 0.22 S30

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (25.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m V4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze da gioco



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD

Riepilogo
S2
A
43.3 ,9.7'&
Y
x 5

Base: 59.66 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m - 4.520 m | Altezza di montaggio: 2.550 m 32
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 5.98 Ix >5.00 Ix
g 0.32 - -
Valori di consumo Consumo [38 - 64] kWh/a max. 2100 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.80 W/m? - -
specifico
13.45 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 0.94 W/m? - -
15.67 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade

34



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade

DIALUx

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-
OA/1P42/DCB/SA/3LF
P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam
220
1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 3.543 m/6.000 m/ 3.543m 6.000 m 2.550m
2.550 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al
1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z)  3.643m/3.635m/ 3.643m 3.635m 2.550m

2.550m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Disposizione lampade

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A2

1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 12298 m/3.135m/ 12.298 m 3.135m 2.550m
2.550 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3

1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 9.131m/3.135m/ 9.131m 3.135m 2.550m
2.550m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Ad
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

880 Im 480 W 18.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
4 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Oggetti di calcolo

S2
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD

Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta

DIALUx

92 Indice

Superficie utile (AULA 1 - NORD)
Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

E EminA Emax 91
(Nominale)

5.98 Ix 1.93Ix 10.4 Ix 0.32
(2 5.00 Ix)

0.19

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 1 - NORD
Superficie utile (AULA 1 - NORD)

A

31

3.5

3.6

A.3

2.8 2.9 2.9 §
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (AULA 1 - NORD) 5.98 Ix 1.93 Ix 10.4 Ix 0.32 0.19
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (25.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m V4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D I A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD

Riepilogo
2
5.2
A 46.1
o—> X

Base: 48.94 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 41



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 8.49 Ix >5.00 Ix S12
g1 0.25 - - S12
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 1750 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico
0.00 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 0.00 W/m? - -
0.00 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

DIALUx

o—p X

N

[z

il

DAI
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

1 x Schneider-Electric Exiway Light 400Im 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 6.963m/2.075m/ 6.963 m 2.075m 3.000 m
3.000 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al

1 x Schneider-Electric Exiway Light 400lm 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 3.400m/1.375m/ 3.400m 1.375m 3.000 m
3.000 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali
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NUOVO ASILO SARMATO

DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Disposizione lampade

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione A2
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
800 Im 0.0 W - Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W
Electric
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD
Oggetti di calcolo
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 2 - NORD

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (AULA 2 - NORD) 8.49 Ix 2.141x 16.4 Ix 0.25 0.13 S12

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA -

Superficie utile (AULA 2 - NORD)

AULA 2 - NORD

DIALUx

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (AULA 2 - NORD) 8.49 Ix 2.14Ix 16.4 Ix 0.25 0.13 S12

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (25.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m V4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D I A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Riepilogo

520

Base: 69.24 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m - 4.520 m | Altezza di montaggio: 2.600 m - 3.500 m 50



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 5.96 Ix >5.00 Ix S20
g1 0.48 - - S20
Valori di consumo Consumo [38 - 64] kWh/a max. 2450 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.69 W/m? - -
specifico
11.63 W/m?/100 Ix = -
Superficie utile 0.77 W/m? - -
12.93 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade

DIALUx

Produttore OVA P 12.0W

Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im

Nome articolo SMARTB F-
OA/1P42/DCB/SA/3LF
P

Dotazione 1x LED 1 smartbeam
220

1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.655m/2.184m/ 1.655m 2.184m 2.600m
2.600 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al

1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z)  6.955m/1.934 m/ 6.955m 1.934 m 3.500 m

3.500 m
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Disposizione lampade

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A2

1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 9.955m/3.784 m/ 9.955m 3.784m 3.500 m
3.500 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3

1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 3.655m/3.622m/ 3.655m 3.622m 2.600m
2.600m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Ad
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

880 Im 480 W 18.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
4 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Oggetti di calcolo

520
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (AULA 3 - SUD) 5.96 Ix 2.87Ix 9.53 Ix 0.48 0.30 S20

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D I A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA 3 - SUD
Superficie utile (AULA 3 - SUD)

S20

Proprieta E Emin. Emax O1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (AULA 3 - SUD) 5.96 Ix 2.87 Ix 9.53 Ix 0.48 0.30

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m V

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Riepilogo

156

Base: 15.40 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 59



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 11.8 Ix >5.00 Ix
9 0.56 - -
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 550 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico
0.00 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 0.00 W/m? - -
0.00 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Disposizione lampade
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

1 x Schneider-Electric Exiway Light 400Im 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.288m/1.869 m/ 1.288 m 1.869 m 3.000 m
3.000 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

400 Im 0.0W - lm/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Oggetti di calcolo

S6

64



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI

Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta

DIALUx

92 Indice

Superficie utile (AULA INSEGNANTI)
Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

E EminA Emax 91
(Nominale)

11.8 Ix 6.58 Ix 16.0 Ix 0.56
(2 5.00 Ix)

0.41

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - AULA INSEGNANTI
Superficie utile (AULA INSEGNANTI)

1

L
S6
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (AULA INSEGNANTI) 11.8 Ix 6.58 Ix 16.0 Ix 0.56 0.41
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (25.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m V4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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NUOVO ASILO SARMATO D I A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Riepilogo

Base: 137.21 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.950 m - 3.000 m 67



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 7.77 Ix >5.00 Ix . S28
g1 0.40 - - S28
Valori di consumo Consumo 40 kWh/a max. 4850 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.26 W/m? - -
specifico

3.38 W/m?/100 Ix - -

Superficie utile 0.32 W/m? - -

4.13 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza

3 OVA OVA48945 SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 2201m 18.3 Im/W

3 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W
Electric
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NUOVO ASILO SARMATO

DIALux

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Disposizione lampade

fifA1
il

(4]
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NUOVO ASILO SARMATO

DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Disposizione lampade

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-
OA/1P42/DCB/SA/3LF
P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam
220
1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 9.188 m/13.469 m/ 9.188 m 13.469 m 2.950m
2950 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al
1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 13.342m/17.674 m 13342 m 17.674m 2.950m

/2.950 m
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NUOVO ASILO SARMATO

DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Disposizione lampade

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A2

1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Lampada
campo

12 lampada (X/Y/Z) 6.803m/17.664 m/ 6.803 m 17.664 m
2.950 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

3 x Schneider-Electric Exiway Light 400lm 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/z) ~ 2.100m/3.275m/ 2.100m 3275m 3.000 m
3.000 m
2.100m 9.825m 3,000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
4.200m 2.100m 16375m  3.000m [6]
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
6.550 m

Disposizione Ad
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

1860 Im 36.0 W 51.7 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
3 Schneider-  OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Oggetti di calcolo
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NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 7.77 Ix 3.08 Ix 15.0 Ix 0.40 0.21 S28

INGRESSO 2) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi
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NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2
Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - INGRESSO 2)

e
£ o D 4E s
- L
5.4 : \ s 'm_’_
a9\ =
5.
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (CORRIDOIO - ACCEAZIONE - 7.77 Ix 3.08 Ix 15.0 Ix 0.40 0.21 S28
INGRESSO 2) (=2 5.00 Ix)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) V

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi



NUOVO ASILO SARMATO D I A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Riepilogo

S8

+

Base: 75.58 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.950 m - 3.083 m 77
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 7.16 Ix >5.00 Ix .
g1 0.37 - -
Valori di consumo Consumo 40 kWh/a max. 2650 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.48 W/m? - -
specifico

6.66 W/m?/100 Ix - -

Superficie utile 0.62 W/m? - -

8.70 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza

3 OVA OVA48945 SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 120W 2201m 18.3 Im/W

2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade
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NUOVO ASILO SARMATO

DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-
OA/1P42/DCB/SA/3LF
P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam
220
1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 7983 m/1.874m/ 7.983 m 1.874m 2.950m
2950 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione A2
1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 13.383m /2401 m/ 13.383m 2401 m 2.950m

2950 m
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DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO

Disposizione lampade

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A3

1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y
campo

Lampada

12 lampada (X/Y/Z) 11.619m/3.074m/ 11.619m 3.074m
3.083m

direzione X 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione A4
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

2 x Schneider-Electric Exiway Light 400lm 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/z) ~ 0.957m/1.826 m/ 0.957m 1.826 m 3.000 m
3.000 m
0.993 m 8.996 m 3,000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

1460 Im 36.0 W 40.6 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
2 Schneider-  OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 7.16 Ix 2.65 Ix 17.2 Ix 0.37 0.15

INGRESSO) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO
Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE INGRESSO)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (CORRIDOIO ACCETAZIONE 7.16 Ix 2.65 Ix 17.2 Ix 0.37 0.15

INGRESSO) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo) V4

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Riepilogo

Base: 25.88 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.520 m | Altezza di montaggio: 4.520 m 87
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 5.68 Ix >5.00 Ix
91 0.65 - -
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 950 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico
0.00 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 0.00 W/m? - -
0.00 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

1 x Schneider-Electric Exiway Light 400Im 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 3.738m/1.731 m/ 3.738m 1.731m 4520 m
4520 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
7.475m

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
3.463 m

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

400 Im 0.0W - lm/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD) 5.68 Ix 3.69 Ix 7.42 Ix 0.65 0.50

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DOMITORIO 1 NORD
Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD)

Proprieta

Superficie utile (DOMITORIO 1 NORD)
Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

5.68 Ix 3.69 I 7.42 Ix 0.65 0.50
(=2 5.001x)

Vv

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Riepilogo

Base: 24.38 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 95
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 8.86 Ix >5.00 Ix . S22
g1 0.43 - - S22
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 900 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico

0.00 W/m?/100 Ix - -

Superficie utile 0.00 W/m? - -

0.00 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Disposizione lampade

Yy
b 3
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

1 x Schneider-Electric Exiway Light 400Im 1,5h

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/zZ) ~ 3.403m/1.794m/ 3.403 m 1.794m 3.000 m
3.000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
6.800 m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
3.600 m
Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

400 Im 0.0W - lm/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Oggetti di calcolo

S22
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 8.86 Ix 3.78 Ix 14.6 Ix 0.43 0.26 S22

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - DORMITORIO - 3 SUD
Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD)

S22
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (DORMITORIO - 3 SUD) 8.86 Ix 3.78 Ix 14.6 Ix 0.43 0.26 S22
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (25.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.200 m V4

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - scuola materna, scuola preparatoria, Stanze per asilo nido
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Riepilogo

S18

ey

Base: 6.56 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 103
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 16.1 Ix >5.00 Ix . S18
g1 0.75 - - S18
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 250 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -
specifico

0.00 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO

Disposizione lampade

i

<

DIALUx

105
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

0.974m 1724'm 3.000 m

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

400 Im 0.0W - lm/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Oggetti di calcolo

S18
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 16.1 Ix 12.0 Ix 19.2 Ix 0.75 0.63 S18

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - RIPOSTIGLIO
Superficie utile (RIPOSTIGLIO)

DIALUx
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Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 16.1 Ix 12.0 Ix 19.2 Ix 0.75 0.63 S18
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m V4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD

Riepilogo

5.4
5.8 5.9
5.1 5.2

S26

Base: 7.35 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.950 m

<

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 6.30 Ix >5.00 Ix . S26
g1 0.81 - - S26
Valori di consumo Consumo 10 kWh/a max. 300 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 1.63 W/m? - -
specifico

25.91 W/m?/100 Ix - -

Superficie utile 2.82 W/m? - -

44.73 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD

Disposizione lampade

on

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Disposizione lampade

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-

OA/1P42/DCB/SA/3LF

P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam

220

1 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z)  0.675m/1.832m/ 0.675m 1.832m 2.950 m
2950 m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

220 Im 120W 18.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD

Oggetti di calcolo

P

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 6.30 Ix 511 Ix 7.13 Ix 0.81 0.72 S26

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - SPOGLIAORIO 3 - SUD
Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD)
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Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (SPOGLIAORIO 3 - SUD) 6.30 Ix 511 Ix 713 Ix 0.81 0.72 S26
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m V4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Riepilogo

[S10

Base: 14.24 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.950 m 119
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 4,72 Ix >5.00 Ix X S10
g1 0.70 - - S10
Valori di consumo Consumo 10 kWh/a max. 500 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.84 W/m? - -
specifico

17.87 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza

1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD

Disposizione lampade

DIALUx

a1
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Disposizione lampade

DIALUx

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-
OA/1P42/DCB/SA/3LF
P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam
220
1 x OVA SMARTB F-OA/1P42/DCB/SA/3LFP
Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.857m/ 1957 m/ 1.857 m 1.957m 2950 m

2950 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al

122



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu X

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

220 Im 120W 18.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Oggetti di calcolo

S10
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (WC 1 NORD) 4.72 Ix 3.30 Ix 6.23 Ix 0.70 0.53 S10
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC 1 NORD
Superficie utile (WC 1 NORD)
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Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (WC 1 NORD) 4.72 Ix 3.30 Ix 6.23 Ix 0.70 0.53 S10
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m X

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD

Riepilogo

21 24

m 20 21
420 420 21 21
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20 21 21 21
22
22
22
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S14

Base: 8.41 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m

P

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 223 Ix >5.00 Ix S14
g1 0.86 - -
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 300 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -

specifico

0.00 W/m?/100 Ix

Superficie utile

0.00 W/m?

0.00 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso,

Lista lampade

Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD

Disposizione lampade

2]

DIALux
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1100 m 0.814m 3.000 m

1.100 m 3.010m 3.000 m

DIALUx
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

800 Im 0.0 W - Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Oggetti di calcolo
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC2 - NORD) 2231 19.1 Ix 28.3 Ix 0.86 0.67 S14

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC2 - NORD
Superficie utile (WC2 - NORD)
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Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (WC2 - NORD) 22.31Ix 19.1 Ix 28.3Ix 0.86 0.67 S14
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m V4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Riepilogo

S24 |

Base: 20.78 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.950 m 135
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 11.3 Ix >5.00 Ix S24
9 0.72 - -
Valori di consumo Consumo 30 kWh/a max. 750 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 1.73 W/m? - -

specifico

15.28 W/m?/100 Ix

Superficie utile

2.31 W/m?

20.40 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No.

Nome articolo

P P

Efficienza

3 OVA OVA48945

SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

12.0W 220 Im

18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Disposizione lampade

Produttore OVA P 12.0W
Articolo No. OVA48945 PLampada 220Im
Nome articolo SMARTB F-

OA/1P42/DCB/SA/3LF

P
Dotazione 1x LED 1 smartbeam

220

3 x OVA SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z)  0.682m/1.838m/ 0.682 m 1.838m 2.950 m
2950 m
2.467 m 1838 m 2.950m
direzione X 3 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguall 4350 m 1.838m 2.950 m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

Disposizione Al
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

660 Im 36.0 W 18.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 OVA OVA48945  SMARTB F-OA/IP42/DCB/SA/3LFP 12.0W 220 Im 18.3 Im/W
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Oggetti di calcolo

® ®

®

140



NUOVO ASILO SARMATO

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC - 3 SUD) 11.31x 8.16 Ix 133 1x 0.72 0.61 S24

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=5.00 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC - 3 SUD
Superficie utile (WC - 3 SUD)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC - 3 SUD) 11.31x 8.16 Ix 13.3Ix 0.72 0.61 S24

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 5.001x)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m V4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Riepilogo

wn
-
(o))

a2 a2 a4a»

a2 @ A2 ¢

§ § § §

Base: 21.53 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 143
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DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 17.2 Ix >5.00 Ix S16
g1 0.067 - - S16
Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 800 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.00 W/m? - -

specifico

0.00 W/m?/100 Ix

Superficie utile

0.00 W/m?

0.00 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso,

Lista lampade

Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
3 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400Im 1,5h 00w 400 Im o |m/W
Electric
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DIALUx

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD

Disposizione lampade
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Disposizione lampade

Produttore Schneider-Electric P 0.0W
Articolo No. OVA44015 PrLampada 400 Im
Nome articolo Exiway Light 400Im

1,5h
Dotazione 1x OVA44015

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

1.445 m 4.948 m 3.000 m

0.280 M 3.010m 3.000 m

0.780'm 1.148'm 3.000 m
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

1200 Im 0.0W - Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Schneider- OVA44015  Exiway Light 400lm 1,5h 0.0W 400 Im o |m/W

Electric
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Oggetti di calcolo

<

148



NUOVO ASILO SARMATO D | A Lu x

ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTT - 17.2 Ix 1.15Ix 30.0 Ix 0.067 0.038 S16

NORD) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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ASILO NIDO DI SARMATO - PIANO TERRA - WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD
Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - NORD)

—
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F ¥
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Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (WC-SPOGLIATOIO INSEGNANTI - 17.2 Ix 1.15 Ix 30.0 Ix 0.067 0.038 S16
NORD) (2 5.00 Ix)

Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.400 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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Glossario

A

A

DIALUx

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante & direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. Ll'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Pit & basso il valore numerico e pit rossastro sara il
colore della luce, piu ¢ alto il valore numerico e piu bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNIT EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) < 3.300 K

bianco neutro (bn) > 3.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) & un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.
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E

Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata ® [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.

Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).
Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna Rapporto dellilluminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
G
gl Spesso anche Uo (ingl. overall uniformity)

Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
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Glossario

g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il
quoziente di Emin/Emax ed e rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

[

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia &€ suddivisa piu finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da Eh.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. £ da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale € contrassegnato di solito nelle
formule da Ev.

Intensita luminosa

Descrive l'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa € il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa e un'unita base SIL

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: 1
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L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)

Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193
Unita: kWh/m? anno

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo
di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del
flusso luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF (ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di soprawivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza Misura per ["'impressione di luminosita" che l'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
M
MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.

Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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@)

Osservatore UGR Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale &
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).

S

Superficie utile Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile pud essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna  Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.
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Z

Zona di sfondo Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio
e scelta delle misure di protezione
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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento ¢ stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- CEI EN 62305-1
"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-2
"Protezione contro 1 fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"
Febbraio 2013;

- CEI EN 62305-3
"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone'
Febbraio 2013;

Al

- CEI EN 62305-4
"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”
Febbraio 2013;

- CEI 81-29
"Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"
Maggio 2020;

- CEI EN IEC 62858
"Densita di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali”
Maggio 2020.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere ¢ essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche
da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé€ stante, fisicamente separato da
altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della
struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.

4. DATIINIZIALI



4.1 Densita annua di fulmini a terra

La densita annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui ¢ ubicata la struttura (in
proposito vedere I'allegato "Valore di Ng"), vale:

N; = 3,25 fulmini/anno km?
4.2 Dati relativi alla struttura
La pianta della struttura ¢ riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).

La destinazione d'uso prevalente della struttura €: scolastico
In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura puo essere soggetta a:
- perdita di vite umane

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessita della protezione contro il fulmine,
deve pertanto essere calcolato:
- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di
protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura ¢ servita dalle seguenti linee elettriche:
- Linea di energia: ENERGIUA ELETTRICA

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell' Appendice Caratteristiche delle linee
elettriche.

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;

eventuali locali gia protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP
(impulso elettromagnetico);

1 tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, 1 tipi di pavimentazione interni ad essa e
I'eventuale presenza di persone;

le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di
protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:
Z1: ASILO COMUNALE DI SARMATO

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative



componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura ¢ stata valutata graficamente secondo il metodo
indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed ¢ riportata nel disegno (Allegato Grafico area di
raccolta AD).

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti
interni per sovratensioni indotte, ¢& stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella norma
CEI EN 62305-2, art. A.3, ed ¢ riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM).

Le aree di raccolta AL e Al di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come
indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5.

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati
nell' Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.

I valori delle probabilita di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono
riportate nell' Appendice Valori delle probabilita P per la struttura non protetta.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

Z1: ASILO COMUNALE DI SARMATO

RA: 3,88E-06

RB: 9,70E-07

RU(IMPIANTO ELETTRICO ASILO): 1,55E-09
RV(IMPIANTO ELETTRICO ASILO): 3,88E-10
Totale: 4,85E-06

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 4,85E-06
6.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo R1 = 4,85E-06 ¢ inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 4,85E-06 ¢ inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.



8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

Secondo la norma CEI EN 62305-2 la protezione contro il fulmine non & necessaria ai fini della
riduzione del rischio.

E' invece richiesta, in accordo con la guida CEI 81-29, la protezione contro le sovratensioni al fine di
garantire la funzionalita degli impianti.

Data 19/11/2022
Timbro e firma

9. APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD = 0,5)
Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra  (fulmini/anno km?) Ng = 3,25

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: ENERGIUA ELETTRICA

La linea ha caratteristiche uniformi lungo 1'intero percorso
Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) L =110

Resistivita (ohm x m) p =400

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

SPD ad arrivo linea: livello I (PEB = 0,02)

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: ASILO COMUNALE DI SARMATO
Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: erba (rt = 0,01)

Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001)

Pericoli particolari: difficolta di evacuazione (h = 5)

Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)



Schermatura di zona: assente
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:  nessuna

Impianto interno: IMPIANTO ELETTRICO ASILO
Alimentato dalla linea ENERGIUA ELETTRICA
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m?) (Ks3 = 0,01)
Tensione di tenuta: 1,0 kV
Sistema di SPD - livello: I (PSPD = 0,02)
Frequenza di danno tollerabile: 0,05

Valori medi delle perdite per la zona: ASILO COMUNALE DI SARMATO
Rischio 1

Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): 1900
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU =2,17E-05
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 5,43E-06

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: ASILO COMUNALE DI SARMATO
Rischiol: Ra Rb Ru Rv
APPENDICE - Frequenza di danno
Impianto interno 1
Zona: ASILO COMUNALE DI SARMATO
Linea: ENERGIUA ELETTRICA
Circuito: IMPIANTO ELETTRICO ASILO
FS Totale: 0,1861
Frequenza di danno tollerabile: 0,05
Circuito protetto: NO

APPENDICE - Valutazione carico specifico d'incendio

Zona Z1 - ASILO COMUNALE DI SARMATO
Superficie lorda in pianta del compartimento: 1200 m?

Asilo nido
400 MIJ/m? - superficie: 1200 m?

Carico specifico d'incendio (MJ/m2): 400,0

Rischio di incendio: ridotto

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi
Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,10E-01 km?



Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,41E-01 km?
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,79E-01
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,43E+00

Linee elettriche
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (Al) delle linee:

ENERGIUA ELETTRICA
AL = 0,004400 km?
Al = 0,440000 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:

ENERGIUA ELETTRICA
NL = 0,003575
NI =0,357500

APPENDICE - Valori delle probabilita P per la struttura non protetta

Zona Z1: ASILO COMUNALE DI SARMATO

PA = 1,00E+00

PB=1,0

PC (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) =1,00E+00
PC = 1,00E+00

PM (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) =2,00E-06
PM = 2,00E-06

PU (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) = 2,00E-02
PV (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) = 2,00E-02
PW (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) = 2,00E-02
PZ (IMPIANTO ELETTRICO ASILO) = 2,00E-02



TUTTONVODRMEL

VALORE DI N,

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)
NG = 3,25 fulmini / (anno km2)

POSIZIONE
Latitudine: 45,059661° N

Longitudine: 9,491441° E

INFORMAZIONI

e |l valore di N, é riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E'
responsabilita dell'utente verificare I'affidabilita degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi
inclusi la precisione e I'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.

e | valori di Ny derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle
conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

e |l valore di N dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere piu valori di N.

e Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di N a causa della natura discreta della mappa
ceraunica.

¢ | dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla norma CEl EN IEC 62858 per essere utilizzati
nella analisi del rischio prevista dalla norma CEl EN 62305-2.

e | valori di N forniti sono di propriea di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, & vietata la raccolta e la
divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

VALIDITA' TEMPORALE

e |l valore di N riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEl EN IEC 62858, art. 4.3, dovra essere
rivalutato a partire dal 1° gennaio 2027.

Data 19/11/2022

TNE srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - Fax 011.661.81.05 - info@tne.it - www.tne.it
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Coordinate in formato decimale (WGS84)
Indirizzo: 29010 Sarmato PC, ltalia
Latitudine: 45,059661

Longitudine: 9,491441
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