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PV energy output [KWh]

Provided inputs:

Luogo Temperature (*C) Amb Cell Montaggio
CONTINENTE Europa Minima -7°C -7°C | Montaggic a Tetto
MAZIOMNE Italia Media 25°C &0°C
CITTA Milano Massima 31°C &6°C

Modello di inerter PVS-50-TL [-5X [ -5X2) BASE

Pobenza AC nominale [KW]' Tensione &C [W] 50000 /400

Configurazione dei canali Canali indipendenti (Num. MPPT ind.: 3)

Numé&rg maduli peér imvertes 120

Potenza DC installata per inverter (STC) [KW] 52200

MHote Verfficane che la taglia dei fusibal installali in serie ad ogni conmatiore di ingrasa S
gia compatibile con la lSe,max dei pannelli @ ron Sis supenon al *mas fuse rating” | p————
specificale dal costruttons del pannello

f

Modulo fotovoltaico (marca | modello) Panasonic | AEL4HA3SVHIIE
Tecnologis

Potenza nominale [W] 435

Tensione & vuabs Vet [V] 486

Corrente di corto circuibo lsc [A] 11.4

Tensione MP Vmp [V] 408

Corrente MP Imp [A] 1067

Coefficiente temperatura Voo [M™C] -0.148

Coafficiente temperatura |2 [maA/"C] 5.70

Nurmers moduli per stringa

14 1B 14

Numers stringhe in parallalo

Numero micduli tokake

42 £l 42

Haobe 1.2.32 L3 1,213

Pabenza STC installata MIPPT [KW] 18.27 1566 18.37

Limite di potenza MPPT [KW] 1930 1930 19.30
Pramsti meen/Puprrass 24 7% 81.1% 04 7%

Prvinse/Pace 104 4%
Pryinst i/ Pacuas 94 0%

Tensione Massima sistema moduli [Vdc] 1504 1500 1500
Tensione massima ingresso inverter [Vdc] 1003 100 1000
Voc_Max: Tensione a vuobo stringa §-7"C [Wdc] 746.7 a50.0 1467
Voo _Min: Tensione a vuoto stringa §66"C [Vdc] 5954 TE5.6 595.4

Tensione di attivazione Vstart idefault] [Vdc] 420 420 420

Tensione di attivazione Vstart consigliata [Vdc] Delault (420) Dl it (4210 Deelault (420)
Vmp_Max: Tensione mp stringa §-7"C [WVdc] 626.8 BOS5.8 6268
Vmp_Typ: Tensione mp stringa §60°C [Vdc] 510.4 6363 51004
Wmp_Min: Tensione mp stringa §66°C [Vdc] 500.0 6429 50000
Range per operazione MPPT® [Vdc] 294 - 950 204 - 950 284 950

Corrente COC generators FV §66°C [Adc] 4.9 233 349
Corrente OC max inverter [Ade] 55.0 55.0 55.0

Corrente MPP generatore FV §66°C [Adc] 2.7 218 327
Corrente MPP max inverter [A&dc] 36.0 36.0 36.0

rmominale superions a 1.4%sc | fusibiie pul avere, al massine, una conrente nodna be ol 204,

*] mnge por opeazione MPPT conslderandao il valore dl tensions d atbvazione consigliabo; 1)- Numern di stringhe In paaiico
Legenda note rompatibiie con Il nomens d ingressl a bordo inveor., 2)- Mumens di Sringhs in paralieln superionz a 2. vertfican la meoessia
dl irstaliane clspasithd dl protezione dalle corment Invesse.; 3|Mocificare [ taglia del fusisile: rsorine fusiblle com comente

Luogo
CONTINENTE Europa
NAZIONE italia
CITTA Milano

Potenza AC nominale [KW] Tensione AC [W] 30000

_Iluhln di imerter PVS-30-TL -5%

Temperature (°C) Amb Cell

Minima -7°C  -7°C |

Montaggic a Tetto

Media 25°C &0°C
Massima 31°C &6°C

{ 400

Configurazione dei canali Canali

indipendenti (Num. MPPT ind.: 4)

Humero moduli per inverber 72

Pobtenza DC installata per inverter (STC) [kW] 31320

Lglia adeguata.

Mobe Linwerter sebezionalo nonha Tusibili di proterians stinga a bordo. Qualkara si
intentda strulturane il generatone fatovaltaico inun gruppo di tre stringhe o in pid
aruppi i tre stringhe in paralielo, valutare Minseriments di Tusibili di pratezione &

Modulo fotovaltabcs (marce | moedello) Panasonic ! AE14HAISVHCIE
Tecnolagisa

Pobtenza nominale [W] 435

Tensione a vuots Voc [V] 486

Corrente di corta circuito 1sc [A] 11.4

Tensione MP Vmp [V] 40.8

Corrente MP Imp [A] 1067

Coefficiente temperatura Vo [W/"C] -0.148

Coefficiente temperatura |s¢ [m#/"C] 5.70

Humero moduli per stringa 14
Humers stringhe in parallelo 1 1 1 1
Humero misduli totals 1E 18 18 18
Hote 1 1 1 1
Pobtenza STC installata MPPT [k'W] T.E3 1.83 7.3 1.83
Limite di pobenza MPPT [kW] 12.00 12.00 12.00 12.00
Promst) MermfPruprmas 65.3% 65.3% 65.3% 65.3%
Pranet i Pace 104 4%
Pryvimeti Paosans 94 8%
Tensione Massima sistema moduli [Vdc] 1503 15400 1500 1300
Tensione massima ingresso inverter [Vde] 1101 1100 1100 1100
Voc Max: Tensione a vuobo stringa §-7"C [Vde] 960.0 0.0 oaE0.0 aE0.0
Vit _Min: Tensione a vuobd stringa §66°C Wﬂ:]l TE5.6 TES.G T65.6 TES.G
Tensione di attivazione Vstart (default) [Vde]| 430 430 430 430
Tensione di attivarionsa Vatart congigliata [Vdc] Dealauit {430) Default (430) Dafault (430) Diefault (430)
Vmip Max: Tensione mp stringa §-7"C [Vdc] H05.B B05.5 BO3.B BO5E
Vemp Typ: Tensione mp stringa G80°C ['I.‘ﬂh:]l 656.3 656.3 656.3 6563
Vmp_Min: Tensione mp stringa @66 C nrm:]| 6425 6429 E42.9 6429
Range per operazione MPPT* [Vdc] 301 - 100 301 - 1000 301 - 1000 301 - 1000
Corrente CC generatore FV G66°C [Adc] 11.6 11.6 11.6 11.6
Corrente CC max inverter [Adc]| 40.0 40.0 40.0 40.0
Carrente MPP generatore FV @66™C [Aﬂh:]| 109 105 109 10.49
Carrente MPP max inverter [Ade] 26.0 26.0 26.0 26.0
) ¥] mrge por opeazione: MPPT considerando il valone di tensions dl atbvazione consigliabo; 1) Mames A stringhe bn paralicio
Legenda note compatinie con | numens di ingressl a bards nverher.

Monthly energy output from fix-angle PV system

15k
12.5k
10k 9,4159
7 .
7 5k ,396.97
5k
3,931.96
2,819.13
2.5k
Ok
Jan Feb Mar Apr

Simulation outputs

(C) PVGIS, 2022
13,041.39
12,371.7
11,460.61 11,102.5
8,34242
I 5,169.47
May Jun Jul Aug Sep Oct
Month

LatitudefLongitude: 45 058 9 488 Slope angle: 0« H

Harizon: Calculated Azimuth angle: an -

Database used:  PVGIS-SARAH2 Yearly PV energy production: 901054 kWh o

PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane irradiation: 1466.8 KWh/m* '[' 4

PV installed: 80 KWp Year-to-year varability: 333715 KWh .

System loss: 14 % Changes in output due to: t‘-\ -
Angle of incidence: -3.89 % " \‘*&_
Spectral effects: 1.04 % R

Temperature and low irradiance: -8.05 %

Total loss:

2321 % -

I Hoaizon haighi 5
== Sun height June
=== Sun Maight Dacembear

2,778.99

Nov

2,274 .35

Dec

Qutline of horizon at chosen location:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE
IN TUBI PROTETTIVI

( I NUMERI TRA PARENTESI SONO PER I CAVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE )

de/0i Sezione dei cavetti in ‘mm

mm (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16
12/8,5 (4) (4) (2)

14/10 (7) (4) (3) 2

16/11,7 (4) 4 2

20/15,5 (9) 7 4 4 2

25/19,8 (12) 9 7 7 4 2

32/26.4 12 9 7 7 3

SEZIONI MINIME AMMESSE DEI CONDUTTORI

0,75 mmgq: circuiti di segnalazione e telecomando;

1,5 mmgq: illuminazione di base, derivazioni per prese a spina per apparecchi di illuminazione e per
apparecchi con potenza unitaria < 2,2kW;

2,5 mmgq: per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con
potenza unitaria > 2,2kW e < 3,6kW;

4 mmq: montanti singoli alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale > 3,6kW;

6 mmgq: montanti per il collegamento del contatore ENEL con
I'interruttore generale delle singole utenze.

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI NEUTRI

a) La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase
b) In circuiti polifasi con sezione > 16mmgq, la sezione dei conduttori neutri puo’ essere ridotta della
metad di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16mmgq, (per conduttore di rame).

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase Cond. protez. facente parte dello Cond. ]grotez. non facente parte
che alimenta la macchina o stesso cavo o infilato nello dello stesso cavo e non infilato
I’apparecchio. stesso tubo. nello stesso tubo del
conduttore.
mmgq mmgq mmgq
2,5 se protetto meccanicamente
<16 Sezione del conduttore di fase 4 se non protetto

meccanicamente

>16
<35 16 16

Meta’ della sezione del
conduttore di_ fase;
nei cavi multipolari

la sez. specificata dalle
rispettive norme.

Meta’ della sezione del
conduttore di fase;

>16 nei cavi multipolari,

la sez. specificata dalle
rispettive norme.

NOTE GENERALI

PER OGNI ATTRAVERSAMENTO DI CANALI O CAVIDOTTI DELLE PARETI O SOLETTE DELIMITANTI I COMPARTIMENTI
REI DOVRA ESSERE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE CON APPOSITE BARRIERE TAGLIAFIAMMA.

DISTRIBUZIONE, FM, TD E CORRENTI DEBOLI

SIMBOLI  |[LEGENDA

RE.U.00
Quadro elettrico di distribuzione BT

Passerella elettrozincata a filo di acciaio
posa indicata in planimetria - dimensioni in scala

Tubo rigido PVC o corrugato a parete, P.F. 0 C.S.

Pannello solare in silicio monocristallino del tipo Panasonic o similare
455 W - 42.02 Vmax - 10.84 Imax (a 25°C)

Inverter compatibile CEI 0-21del tipo ABB TL 30/50 kW o similare

Legenda indicazione circuiti

Qe OT-WC. 2115

|Indicazione quadro di riferimento | Indicazione circuito di riferimento

PROVINCIA COMUNE

PIACENZA SARMATO

AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL
COMUNE DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA

_} —_—j —*

|

Progetto PRELIMINARE Progetto DEFINITIVO Progetto ESECUTIVO
ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA IMPIANTI DI
COPERTURA E FOTOVOLTAICO

COMMITTENTE | PROGETTISTA |

Comune di Sarmato STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI

@ Viale Resistenza n ° 2 Corso G. Matteotti n° 66

29010 Sarmato 29015 Castel San Giovanni
Piacenza Piacenza

Tel. + 39 0523 887827 Tel. +39 0523 881310
Fax + 39 0523 887784 Fax + 39 0523 881965
E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it E mail info@studiooddi.it

TEAM DI PROGETTAZIONE |
COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi
PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi
PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccold Centri
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi

CODICE ELABORATO | DIS E 04 SCALA | 150

REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO |APPROVATO
00 Novembre 2022 Niccold Centri Bruno Oddi Giuseppe Oddi
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0,75 mmq: circuiti di segnalazione e telecomando; 1,5 mmq: illuminazione di base, derivazioni per prese a spina per apparecchi di illuminazione e per  apparecchi con potenza unitaria < 2,2kW; 2,5 mmq: per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria > 2,2kW e < 3,6kW; 4 mmq: montanti singoli alimentanti apparecchi utilizzatori  con potenza nominale > 3,6kW; 6 mmq: montanti per il collegamento del contatore ENEL con l'interruttore generale delle singole utenze.
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SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI NEUTRI
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a) La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase b) In circuiti polifasi con sezione > 16mmq, la sezione dei conduttori neutri puo' essere ridotta della In circuiti polifasi con sezione > 16mmq, la sezione dei conduttori neutri puo' essere ridotta della metà di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16mmq, (per conduttore di rame).
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SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
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Meta' della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sez. specificata dalle rispettive norme.
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Meta' della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sez. specificata dalle rispettive norme.
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Sezione del conduttore di fase che alimenta la macchina o l'apparecchio.  mmq
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Cond. protez. facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo. mmq
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Cond. protez. non facente parte dello stesso cavo e non infilato nello stesso tubo del conduttore. mmq
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Sezione del conduttore di fase 
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2,5 se protetto meccanicamente 4 se non protetto meccanicamente
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Sezione dei cavetti in mm
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